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1 METEROLOGIE-CALCULS DES DONNEES. 
Cliquez sur une variable pour voir les détails sur la façon, dont le logiciel calcule les données météorologiques et 
leurs caractéristiques de traitement (stockage). 

• CALCUL DONNEES: BARRE DE TENDANCES  (Bar Trend). 

• CALCUL DONNEES: COURSE DU VENT  (Win Run). 
CALCUL DONNEES: DIRECTION VENT  (Wind Direction). 

• CALCUL DONNEES: DONNEES ERRONEES  (Bad Datas). 

• CALCUL DONNEES: EMC  (EMC). 

• CALCUL DONNEES: INDEX DE CHALEUR (Heat Index). 

• CALCULS DONNEES: INDEX & DOSE UV (UV Index & UV Doses). 

• INDEX UV. 

• DOSES UV et COUP DE SOLEIL. 

• CALCUL DONNEES: MASSE VOLUMIQUE DE L'AIR (DENSITE) (Air Density). 

• CALCUL DONNEES: METHODE DE CALCUL DEGRE-JOUR  (Degree-Day). 

• DONNEES: MOYENNES ET VITESSES MAX VENT (   ). 

• CALCULS DONNEES: POINT DE ROSEE  (Dew Point). 

• CALCULS DONNEES: PLUVIOMETRIE. (Rainfall).Erreur ! Signet non défini.  

• CALCULS DONNEES: PRESSION ATMOSPHERIQUE  (Barometric Pressure). 

• CALCULS DONNEES: PREVISIONS  (Forecast).Erreur ! Signet non défini.  

• CALCULS DONNNEES: RAFALES VENT  (Datas High Wind Gust).   

• CALCULS DONNEES: RECEPTION ISS  (ISS Reception).  

• CALCULS DONNEES: TAUX PLUIES MAX  (High Rain Rate).  

• CALCULS DONNEES: TEMPERATURES  (Temperatures).   

• CALCULS DONNEES: RAYONNEMENT & ENERGIE SOLAIRE (Solar Radiation & Solar Energy).   

• CALCULS DONNEES:REFROIDISSEMENT EOLIEN. (Wind Chill).   

• CALCULS DONNEES: VITESSE VENT  (Wind Speed).   
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2 CALCUL DONNEES: BARRE DE TENDANCES  
(Bar Trend). 

Les barres de tendance montre la direction des changements (variations) (Haut, Contant, Bas) de la pression 
barométrique sur la période des 3 dernières heures. 

• Les données sont mises à jours toutes les 15 minutes. 

• Hausse Rapide est indiqué si la pression augmente de plus de 1,524 hPa. 

• Hausse Lente, si la pression augmente doucement dans une plage comprise entre 0,508 hPa et 1,524 
hPa.  

• Stable, si la pression change de moins 0,508 hPa.  

• Chute Lente, si la pression diminue dans une plage comprise entre 0,508 hPa et < 1,524 hPa.  

• Chute Rapide, si la pression diminue de plus de 1,524 hPa.  

Note:   Votre console Vantage Pro ou Vantage Pro2 doit avoir:  
  la Rev B ou un microprogramme (firmware) plus récent pour pouvoir afficher cette fonction. 
  Si votre console a une version A, Il y aura affichage de 3 "---". 

 

3 CALCUL DONNEES: COURSE DU VENT  
(Win Run). 

La course de vent est mesurée par la quantité de vent passant à la hauteur de l'anémomètre au cours d'une 
période, elle peut être exprimée en ' miles ' ou ' kilomètres '. 

WeatherLink calcule la course de vent en multipliant la vitesse vent moyenne entre 2 valeurs d'archives  
par l'intervalle d'archive.  

 

Par Exemple:  

La vitesse moyenne du vent est de 5 km/h.  

L'intervalle archive = 30 Minutes (0,5 Heure)  

La course du Vent = 5 km/h x 0,5 Heure = 2.5 km  

 

Si, vous utilisez des " mph " pour mesurer la vitesse vent, la vourse sera exprimé en " miles ".  

• Si, vous utilisez les " knots ", la course sera exprimée en " miles nautiques ".  

• Si, vous utilisez les " km/h ", la course sera exprimée en " kilomètres ".  

• Si, vous utilisez les " m/s ", la course sera Exprimée en " kilomètres ".  
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4 CALCUL DONNEES: DEGRES-JOUR CHAUFFAGE & 
REFROIDISSEMENT  
(Degree-Days Calculation Method). 

Bien que les Degrés-Jours soient généralement utilisés l'agriculture, ils sont également utiles lors de la conception 
et construction de bâtiment, et dans l'évaluation de la consommation de combustible. 

L'industrie du bâtiment emploie des Degrés-Jours de Chauffage pour calculer la quantité de chaleur nécessaire pour 
garder un bâtiment, une maison, à un seuil confortable pour les occupants. 

Les Degrés-Jours de Chauffage ou de Refroidissement sont basés sur une température de base, typiquement 18°C.  

Un Degré-Jour de Chauffage est la quantité de chaleur exigée pour garder une structure à 18°C, quand la 
température extérieure demeure un degré au-dessous du seuil 18°C, pendant 24 heures. 

Un Degré-Jour de Chauffage est également la quantité de chaleur exigée pour garder cette structure à 18°C, quand 
la température demeure -4,4°C au-dessous de celle du seuil de 18°C pendant 1 heure. 

De même, un Degré-Jour de Refroidissement est la quantité de refroidissement, exigée pour garder une structure à 
18°C, quand la température extérieure demeure un degré au-dessus du seuil de 18°C pendant 24 heures. 

Un Degré-Jour de Refroidissement est également la quantité de refroidissement exigée, pour garder cette structure 
à 18°C quand la température demeure 4,4°C au-dessus du seuil de 18°C pendant 1 heure. 

Selon la méthode de calcul utilisée, les Degrés-Jours de Chauffage et de Refroidissement peuvent s'accumuler dans 
le même jour.  

En outre, notez qu'il n'y a aucun Degré-Jour négatif. Si la température demeure au-dessous du seuil, il n'y a 
aucune accumulation de Degrés-Jours. 

Les Degrés-Jours de Chauffage et de Refroidissement peuvent être calculés par 
 la Méthode des Max ou Min ou la Méthode d'Intégration. 

NOTE: Les Degrés-Jours de Chauffage et de Refroidissement affichés dans le graphique en bandes 
  utilisent la méthode du calcul intégrée sur une base de 18ºC.  

 

Ci-dessous quelques données représentatives et totales de refroidissement de Degrés-Jours dans différentes 
régions des Etats-Unis. 

 

Barrow, Alaska. 

Heating degree days 20,370  

Cooling degree days 0  

Kansas City, MO 

Heating degree days 5,326  

Cooling degree days 1,388  

Bismarck, N.D 

Heating degree days 8,932  

Cooling degree days 499  

Key West, Fla 

Heating degree days 68  

Cooling degree days 4,820  

Hilo, Hawaii 

Heating degree days 0  

Cooling degree days 3,134  

Yuma, Ariz 

Heating degree days 983  

Cooling degree days 4,244  

Source Données: Williams, Jack. 1995. The USA TODAY Weather Almanac.  
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5 CALCUL DONNEES: DIRECTION VENT  
(Wind Direction). 

Le logiciel WeatherLink établit la direction du vent, en relevant les données un certain nombre de fois pendant 
l'intervalle (ce nombre dépend de l'intervalle d'archive). 

Si, la vitesse du vent est supérieure  à ' 0 ', quand WeatherLink relève la direction du vent, il place un marqueur 
dans l'un des 16 marqueurs, qui correspondent aux 16 points de la boussole. 

Au moment de l'archivage, WeatherLink détermine quelle direction contient le plus grand nombre de marqueurs et 
écrit la direction du vent correspondante dans la mémoire, comme sens du vent dominant.  

NOTE: Si entre 2 mesure, la vitesse vent est nulle, dans ce cas la direction du vent sera affiché par 2 (--).  

 

6 CALCUL DONNEES: DONNEES ERRONEES  
(Bad Datas). 

Si, un capteur est débranché ou défaillant, ou la station sans fil perd la réception, le logiciel affichera  
" Mauvaises Données (Bad Datas) " enregistré pour ce capteur par des tirets (--). 

Quand vous créez un graph, le logiciel ignore ces mauvaises données et saute jusqu'à la première donnée valide. 
Vous pouvez introduire dans l'éditeur de la Base de Données des valeurs en remplacement des données erronées. 

NOTE: Des tirets (--) dans direction vent, signifie normalement qu'il n'y a aucune vitesse, 
  mais peuvent aussi indiquer un mauvais fonctionnement du capteur.  

 

7 CALCUL DONNEES: EMC  
(EMC). 

La teneur en eau du bois affecte sa taille et la résistance du bois de charpente.  

Si, vous connaissez l'EMC du secteur de stockage ou de fabrication de votre structure, vous pourrez déterminer 
la teneur en eau du bois stocké (EMC). 

 

8 CALCUL DONNEES: INDEX DE CHALEUR  
(Heat Index). 

L'index de Chaleur utilise la température et l'hygrométrie de l'air ambiant pour déterminer 
 ' Comment l'air est ressentie'. 

Quand, l'humidité est basse, la température apparente sera inférieure à la température de l'air,  
puisque la transpiration s'évapore rapidement pour refroidir notre corps. 

Cependant, quand l'humidité est haute, c'est à dire, l'air est saturée avec de la vapeur d'eau et que la température 
apparente parait plus haute que la température de l'air réelle, cela provient du fait, à ce que la transpiration 
s'évapore plus lentement. 

NOTE: WeatherLink utilise la formule de STEADMAN (1979 et 1998) pour calculer l'Index de Chaleur. 

L'index de chaleur n'est pas stocké dans la mémoire d'archives ou dans la base de données, il est calculé selon les 
besoins (par exemple, lors du traçage d'un graph ou en affichant les informations de la Base de Données). 

Quand, les données d'index de chaleur sont nécessaires, le logiciel calcule une moyenne pour chaque intervalle 
d'archive, basé sur les lectures des températures et humidités pour la période d'archive.  

NOTE: Les températures d'index de chaleur plus grandes que 537°C ne peuvent être affichées. 
  Quand l'index de chaleur dépasse 537°C, la valeur ne sera pas affichée. 
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9 CALCULS DONNEES: INDEX & DOSE UV  
(UV Index & UV Doses). 

NOTE: La sonde UV est seulement disponible sur les stations VANTAGE PRO/PRO2, et  
  les stations VUE sous conditions d'utiliser un ISS d'une VANTAGE PRO2 (sans fil). 

L'énergie du soleil atteint la terre sous forme de rayonnements visibles, Infrarouges (IR), et Ultra-Violets (UV). 

L'exposition aux rayons UV peut poser de nombreux problèmes de santé, tels que brûlures du soleil  
(Coup de Soleil), cancer de la peau, vieillissement de peau, cataractes, et peut perturber, voire supprimer  
le système immunitaire. 

Les stations VANTAGE VUE/PRO/PRO2, peuvent aider à analyser les niveaux du rayonnement UV et vous alertez 
dans des situations où l'exposition est particulièrement dangereuse.  

ATTENTION:  

 Les lectures UV ne prennent pas en considération: 
 • Les UV reflétés par de la neige, du sable, ou de l'eau, qui peuvent de manière significative  
    augmenter la quantité d'UV à laquelle vous êtes exposé. 
 • Pas plus, le fait des expositions prolongées aux rayonnements UV. 
 • Les lectures des données issues des données de la station, ne suggèrent pas que n'importe  
    quelle quantité d'exposition, soit sûre ou saine pour votre santé. 
 • N'utilisez pas les mesures pour déterminer, la quantité de rayonnements à laquelle vous vous exposez. 
 • Les spécialistes suggèrent que l'exposition aux UV devrait être évitée. Même à faibles doses, 
    les UV peuvent être néfastes.  

Les consoles peuvent afficher les valeurs d'UV, dans 2 échelles d'unité: UV INDEX et UV MED. 

 

9.1 INDEX UV. 
L'index UV mesure l'intensité du rayonnement UV. 

 - Il a été défini la première fois par Ministère de l'Environnement du CANADA et a été ensuite adopté 
    par l'organisation météorologique du monde. 

 - L'index UV utilise une échelle de 0 à 16 pour évaluer l'intensité actuelle du rayonnement UV. 

 - La valeur UV notée par WeatherLink est l'UV moyen mesuré pendant l'intervalle d'archive.  

Aux USA, l'EPA (EPA: Agence de Protection de l'Environnement) classe les valeurs de l'indice par catégories UV, 
comme montré dans le tableau ci-dessous.  

9.1.1 Tableau 1 - Index et Catégorie d'Exposition UV. 

VALEURS INDEX.  CATEGORIES EXPOSITIONS.  

0 - 2  MINIME  

3 - 4  FAIBLE  

5 - 6  MODERE  

7 - 9  ELEVE  

10 - +  TRES ELEVE.  

9.2 INDEX UV MAX. 
La valeur d'UV Max relevé pendant l'intervalle d'acquisition. 

NOTE: Les stations VANTAGE PRO avec un Microprogramme Rév A, n'afficheront que la valeur ax du jour.  

… / … 
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9.3 ECHELLE UV MEDs. 
Le MED représente la dose minimum d'Erythemal. Il définit la quantité d'exposition au soleil nécessaire pour induire 
une ' Rougeur ', à peine perceptible sur la peau après exposition au soleil, dans un délai de 24 heures  

En d'autres termes, l'exposition d'1 MED aura comme conséquence un rougissement de la peau. 

Puisque les différents types de peau brûlent à différents taux, 1 MED pour des personnes avec une peau très foncée 
sera différent d'1 MED pour des personnes avec une peau très claire.  

Conjointement, l'Agence pour la Protection de l'Environnement des États-Unis (EPA) et le Ministère de 
l'Environnement du Canada, ont développé un tableau corrélant les types de catégories de peaux avec les taux de 
coup de soleil. 

Les tableaux 2 et 3 ci-dessous établissent le type de peaux. 

 

9.3.1 Tableau 2 - Synthèse EPA. 

TYPE DE PEAU.  COULEUR DE PEAU.  
BRONZAGE &  

COUP DE SOLEIL..  

1  
Ne Bronze Jamais, 
Toujours Brulures.  

Développe des Coups de Roleil Rouges, Gonflement 
Douloureux, Pelade de la Peau.  

2  
Se Bronze Parfois, 

Habituellement des Brûlures.  
Développe des Coups de Soleil, Gonflements Douloureux,  

Pelade de la Peau.  

3  
Bronzage Legé, 

Brun, Distinctement Pigmentée.  
Brûlures Rares, Réponse de Bronzage à l'Exposition  

Modérément Rapide.  

4  
Brun, Brun Foncée,  

Noire.  
Rarement Brûlé, Réponse Très Rapide au Bronzage.  

 

9.3.2 Tableau 3 - Synthèse MEC. 

TYPE DE PEAU.  COULEUR DE PEAU.  
BRONZAGE &  

COUP DE SOLEIL.  

I  BLANC.  Brule Toujours Facilement, ne Bronze Jamais.  

II  BLANC.  Brule Facilement, Bronzage Pâle.  

III  BRUN CLAIR.  Brulures Modérées, Bronze Graduellement.  

IV  BRUN MODERE.  Brulures Légères, Bronze Bien.  

V  BRUN SOMBRE.  Brulures Rares, Bronze Très Bien.  

VI  NOIR.  Brulures Très Rares, Bronze Rapidement.  
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9.3.3 DOSES UV et COUP DE SOLEIL. 

 
 

Utilisation du graph pour une estimation de la dose UV en MED. 

  Une personne avec un Type de Peau ' II ' (Canada) pourrait choisir 0,75 MEDs comme dose maximum jour. 

  En revanche, une personne avec le Type de Peau ' V ' pourrait considérer 2,5 MEDs, comme étant 
   une dose raisonnable jour.  

NOTE: Les stations VANTAGE PRO/PRO2 utilise par défaut un Type de Peau ' II '(environnement canada). 
  WeatherLink emploie ce facteur de peau. 
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10 CALCUL DONNEES: MASSE VOLUMIQUE DE L'AIR (DENSITE) 
(Air Density). 

La masse volumique (densité) d'air (poids de 1 mètre cube d'air) est un outil précieux pour les pilotes, 
parce qu'elle aide à déterminer les conditions de vol en fonctions des conditions atmosphériques actuelles. 

NOTE: Les calculs de masse volumique air, utilisent la pression atmosphérique absolue.  

Les moteurs à combustion internes s'exploitent à leur efficacité maximale en produisant la plus grande puissance 
avec l'utilisation de la plus faible quantité de carburant, quand le ratio Oxygène/Carburant optimal est présent dans 
la chambre de combustion. 

Les Injecteur de Carburant des Jets, contrôlent le Ratio de Carburant injecté dans le Flux d'Air. 

Les Injecteurs qui ne gèrent pas automatiquement les changements du taux d'oxygène dans le flux d'air 
(changement de concentration d'oxygène), peuvent aboutir à voir à une réduction de rendement. 

Les variations de la concentration en air varient avec les conditions atmosphériques (pression barométrique, 
température, humidité). 

La mesure de la concentration d'oxygène est difficile à quantifier, mais d'autres mesures sont utilisées pour 
l'évaluer. 
Par exemple, en déterminant les changements de la densité de l'air (c'est-à-dire, le poids d'un volume d'air donné), 
on établit une évaluation raisonnable de la concentration en oxygène. 

 

La formule qui permet de calculer la densité air dans WeatherLink, exige des mesures de: 
 - Pression barométrique absolue (Pression atmosphérique non corrigée pour l'altitude), 
 - Humidité relative, 
 - Température. 

 

𝜌𝜌 = 1,2929 ∗
237,15

(𝑇𝑇 + 273,15) ∗
(𝐴𝐴𝐴𝐴 − (𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆 ∗ 𝑅𝑅𝑅𝑅))

760
 

Avec:  
T = Temperature (°C).  
AP = Pression atmosphèrique absolue (mm of Hg)  
SVP= Pression de Vapeurs Saturantes (fonction de la température). Cf Table Suivante.  
RH = Humidite relative (décimal). 

 

… / … 
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Table: Pression de Vapeurs Saturantes à Différentes Températures.  

 
Temprérature (°C).  Préssion Vapeurs Saturantes (SVP).  

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

Temprérature (°C).  Préssion Vapeurs Saturantes (SVP).  
0,0  4,58  25,0  23,78  

1,0  4,92  26,0  25,24  

2,0  5,29  27,0  26,77  

3,0  5,68  28,0  28,38  

4,0  6,10  29,0  30,08  

5,0  6,54  30,0  31,86  

6,0  7,01  31,0  33,74  

7,0  7,51  32,0  33,74  

8,0  8,04  33,0  37,78  

9,0  8,61  34,0  39,95  

10,0  9,21  35,0  42,23  

11,0  9,85  36,0  44,62  

12,0  10,52  37,0  47,13  

13,0  11,24  38,0  49,76  

14,0  11,99  39,0  52,51  

15,0  12,79  40,0  55,40  

16,0  13,64  41,0  58,42  

17,0  14,54  42,0  61,58  

18,0  15,49  43,0  64,89  

19,0  16,49  44,0  68,35  

20,0  17,55  45,0  71,97  

21,0  18,66  46,0  75,75  

22,0  19,84  47,0  79,70  

23,0  21,09  48,0  83,63  

24,0  22,40  49,0  84,14  
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11 CALCUL DONNEES: METHODE DE CALCUL DEGRE-JOUR  
(Degree-Day). 

• Méthode MAX / MIN.  

Si, vous choisissez la méthode MAX/MIN, le logiciel utilise la température la plus haute et la température 
la plus basse pendant un jour donné, pour calculer la température moyenne de ce jour. 

La différence entre la température moyenne et le seuil de base, est retenue pour être le nombre de 
Degré-Jour accumulé ce jour-là. 

Par exemple: Si la moyenne des températures les plus hautes et les plus basses est 24°au-dessus du 
seuil de base, le logiciel retient 24 Degrés-Jour, pendant le jour entier. 

• Méthode d'Intégration.  

Si, vous choisissez la Méthode d'Intégration, le logiciel calculera les Degrés-Jour, en utilisant la 
température moyenne pour un intervalle et le temps de l'intervalle. 

Par exemple: Si la température moyenne pendant un intervalle de 15 minutes, était de 24° au-dessus du 
deuil de base, le logiciel calculerait 0.25 Degrés-Jour pendant cet intervalle  
(24 * 15 minutes dans l'intervalle/1440(24*60) minutes par jour). 

Les nombres de Degrés-Jour, pendant chaque intervalle sont cumulés pour arriver à un total de Degrés-
Jour, du jour. 

Cette méthode de calcul est plus précise que celle utilisant la Méthode Max/Min. 
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11.1 DONNEES: MOYENNES ET VITESSES MAX VENT  
(   ). 

WeatherLink échantillonne la lecture du vent plusieurs fois pendant un intervalle (ce nombre réel dépend de la 
durée de l'ntervalle d'archive). 

Ces lectures servent à déterminer la vitesse vent moyenne pour l'intervalle. 

Cette statistique est conservée pour les 10 dernières minutes pleines, plus la dernière minute qui est actuellement 
mise à jour. 

La moyenne et la valeur vents violents sont calculées en agrégeant les X dernières statistiques, plus la statistique 
de la minute actuelle. 

Par Exemple:  
La Vitesse vent max est la valeur la plus élevée enregistrée pendant les 2 dernières minutes, plus la minute 
actuelle divisée par le nombre d'échantillons au cours de la période. 

NOTE: Puisque la moyenne est calculée par l'ordinateur, la valeur est affichée avec une résolution de 
  0,1 mph (0,1 km/h, 0,1 noeuds, ou 0,1 m/s). 
  C'est différent de la vitesse moyennes sur 10 minutes, disponible sur VANTAGE VUE/PRO/PRO2, 
  qui est disponible en temps réel, mais avec seulement une résolution d'un mile par heure  

Puisque la minute actuelle est incluse dans le calcul, la valeur va changer avec chaque nouvel échantillon prélevé, 
et les périodes de temps ne sont pas exactement un nombre de minutes spécifiques. 

Par exemple: les 2 minutes de vent sont calculées sur une période entre deux et trois minutes selon le temps entre 
la valeur calculée et le temps ' ordinateur' jusqu'à la prochaine minute.  

Dans la table des données Vent: RESUME(Summary) fenêtre récapitulative montrera des tirets jusqu'à ce que le 
nombre de minutes spécifiques soient écoulée. 

Par exemple: Au moins 5 minutes doivent s'écouler après l'ouverture de la fenêtre avant d'obtenir un affichage de 
la vitesse moyenne vent ou le max.  

NOTE: Les données minutes seront affichées quand l'horloge de l'ordinateur affichera une nouvelle minute, 
  ce qui se produira moins d'une minute après ouverture de la fenêtre. 

 
  



 

Page 15 / 25 CHAPTITRE 15 CALCULS DONNEES. 
(TECHNICALS) 

 

12 CALCULS DONNEES: POINT DE ROSEE  
(Dew Point). 

• Le Point de Rosée ou Température de Rosée est la température la plus basse à laquelle une masse d'air 
peut être soumise (à pression et humidité données), sans qu'il se produise une formation d'eau par 
saturation. 

• Le Point de Rosée est une mesure importante pour la prédiction de la formation de rosée, de gel et de 
brouillard.  

• Si, le Point de Rosée et la température se rapprochent en fin d'après-midi, quand l'air commence à devenir 
plus froid, la formation de brouillard est ' Probable ' pendant la nuit.  

• Le Point de Rosée est aussi un bon indicateur du contenu de vapeurs d'eau réellement contenue dans l'air, 
contrairement à l'humidité relative, qui ne prend en compte que la température de l'air.  

• Un Point de Rosée élevé, indique un fort contenu de vapeurs d'eau dans l'air, un Point de Rosée bas 
indiquera un faible contenu de vapeurs. 

• De plus, un Point de Rosée élevé indique de meilleure chance de précipitations.  

• Vous pouvez utiliser le Point de Rosée pour prévoir la température minimale de la nuit. 
Sans changement de conditions et avec une humidité relative de 50% en fin d'après-midi, le Point de 
Rosée, vous donnera une idée de ce que sera la température minimale de la nuit, puisque à l'air ne va 
probablement pas devenir plus froide que le Point de Rosée. Ceci n'importe quand pendant la nuit. 
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13 CALCULS DONNEES: PLUVIOMETRIE. 
(Rainfall) 

Le logiciel calcule simultanément le total journalier et annuel. 

Il vérifie les données avant de les enregistrer dans la station. 

Il compare la valeur actuelle à la valeur précédente inscrite dans la mémoire pour déterminer la quantité de 
précipitations collectée pendant l'intervalle.  

 

14 CALCULS DONNEES: PRESSION ATMOSPHERIQUE  
(Barometric Pressure). 

Le poids de l'air, qui compose notre atmosphère, exerce une pression sur la surface de la terre. 

On connaît cette pression comme la Pression Atmosphérique. 

Généralement, plus il y a d'air au-dessus d'une zone, plus la Pression Atmosphérique est 'haute'. 

Cela implique que la pression atmosphérique change avec l'altitude. 

Par exemple: la pression atmosphérique est plus grande au niveau de la mer qu'au sommet d'une montagne. 
 
Pour compenser cette différence due aux élévations et faciliter la comparaison entre les mesures, les 
météorologues ajustent la pression atmosphérique pour qu'elle reflète ce qu'elle serait, si elle était mesurée au 
niveau de la mer.  

On connaît cette pression ajustée comme la Pression Barométrique.  

La pression barométrique changeant avec les conditions météo locales, cela en fait un outil utile la prédiction du 
temps. 

Des zones à hautes pressions sont généralement associées à du ' Beau Temps ', tandis que des zones à basses 
pressions sont généralement associées à du ' Mauvais Temps '. 

En général, une augmentation de la pression indique des conditions météorologiques s'améliorent,  
une chute indique des conditions se détériorant. 

14.1 PRESSION ATMOSPHERIQUE STATIONS VANTAGE 
Les stations VANTAGE VUE/PRO/PRO2 mesure la Pression Barométrique lorsque, vous introduisez votre localisation 
et l'altitude. 

La station calcule un facteur de correction nécessaire pour traduire la pression au niveau de la mer pour l'affichage.  

Vous pouvez aussi régler avec précision la pression barométrique en entrant dans la boite de dialogues, 
votre altitude exacte, voir Calibration du Baromètre. 

WeatherLink échantillonne la pression barométrique, toutes les 15 minutes.  

14.1.1 PRESSION ATMOSPHERIQUE STATIONS MONOTOR/WIZARD/PERCEPTION. 

Pour ses stations, WeatherLink échantillonne la pression barométrique au moment de la lecture et écriture dans 
l'enregistreur. 
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15 CALCULS DONNEES: PREVISIONS  
(Forecast). 

WeatherLink inclut 2 caractéristiques de prévisions - une icône et un texte défilant. 

Chacun d'eux emploient les variables suivantes pour générer cette prévision: 
 - Pression barométrique, vitesse et direction vent, précipitations, température, humidité, latitude, longitude, et 
le mois. 

NOTE: La prévision a besoin d'au moins 3 heures de lecture de la pression barométrique et  
  est seulement disponible sur les stations qui incluent un baromètre: 
  VANTAGE VUE/PRO/PRO2/MONITOR/PERCEPTION. 

• ICONES PREVISIONS.  

L'icône donne une prévision rapide et simple des conditions atmosphériques pour les 12 prochaines heures, 
basée sur les variables énumérées ci-dessus, l'icône changera en neige, soleil, partiellement nuageux, 
nuageux, ou la pluie. 

Rappelez-vous que l'icône ne montre pas les conditions actuelles, mais plutôt la prévision  
pour les 12 prochaines heures. 

• TEXTE PREVISIONS.  

Des messages de prévisions font défiler en bas de l'écran sur les consoles des VANTAGES VUE/PRO/PRO2, 
voir BULLETIN (Bulletin) et RESUME (Summary). 

Le texte vous fournira des prévisions plus détaillées que les icônes de prévisions. 
Utilisez les prévisions par textes, pour vous aider à comprendre, ce que les icônes indiquent et  
comme prévision plus à longue portée. 

La prévision par textes, fournira des informations sur ce qu'il pourrait se produire, jusqu'à 48 heures.  

 

16 CALCULS DONNNEES: RAFALES VENT  
(Datas High Wind Gust). 

WeatherLink effectue une vérification permanente pour les nouvelles valeurs de vent extrêmes (rafales). 

La valeur la plus élevée, pendant un intervalle est écrite dans la mémoire.  

 

17 CALCULS DONNEES: RECEPTION ISS  
(ISS Reception). 

Le taux de réception ' ISS ' montre le pourcentage de paquets de données vent, qui a été reçu avec succès  
par la console des stations VUE/PRO/PRO2. 

 

18 CALCULS DONNEES: TAUX PLUIES MAX  
(High Rain Rate). 

Uniquement disponible sur les stations VUE/PRO/PRO2. 

Le taux de précipitations est calculé en mesurant l'intervalle de temps entre chaque basculement des augets. 

Lors, d'une période de précipitations, la valeur mesurée, la plus élevée est stockée et affichée. 

Quand, plus aucune précipitation ne se produit, le taux de pluies descendra lentement basé sur le temps du dernier 
basculement des augets. 
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19 CALCULS DONNEES: TEMPERATURES  
(Temperatures). 

19.1 CALCULS TEMPERATURES SUR VANTAGE VUE / PRO / PRO2. 
Les stations VANTAGE VUE/PRO/PRO2 utilisent une sonde température localisée dans 'ISS' pour mesurer la 
température de l'air extérieure. 

Une seconde sonde mesure la température environnante de la console (température interne). 

Des sondes de température supplémentaires (disponibles sur VANTAGE POR/PRO2 sans fil) peuvent être utilisées 
pour mesurer la température à d'autres emplacements. 

Vous pouvez utiliser ces sondes supplémentaires pour mesurer des températures auxiliaires  
(température eau comprise). 

les stations VUE/PRO/PRO2 relèvent la température à la fin de la période d'archivage, les valeurs sont inscrites 
dans l'enregistreur de données, et des échantillons tout au long de la période d'archives,  
pour calculer la valeur moyenne à la fin de la période. 

NOTE: L'établissement d'une moyenne de la température est disponible comme option sur les 
  VANTAGE VUE/PRO avec des Micro progiciels datées du 18 Juillet 2002 ou plus tard. 

  

19.2 CALCULS TEMPERATURES SUR VANTAGE MONITOR / WIZARD / 
PERCEPTION. 

L'Enregistreur de données relève une lecture de la température, un certain nombre de fois pendant l'intervalle et 
fait la moyenne de toutes les lectures pour établir une température moyenne pour l'intervalle. 

Le nombre de fois où l'enregistreur de données prélève une température, dépend de l'intervalle d'archivage 
des données.  

 
Intervalle d'Archive.  Echantillonnages (Sec).  

1 minute.  5  

5 minutes.  5  

10 minutes.  5  

15 minutes.  8  

30 minutes.  15  

1 heure.  30  

2 heures.  60  

 

19.3 CALCULS DONNEES: TEMPERATURES HAUTES ET BASES (MAX & MIN). 
WeatherLink effectue une vérification permanente des nouvelles valeurs de températures extrêmes (maxi et mini). 

Les valeurs de la température la plus élevée et la plus basse, pendant un intervalle, sont écrites dans la mémoire. 
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19.4 CALCULS DONNEES: INDEX THWS (Température, Humidité, Vent, Soleil)  
(THWS Index). 

L'index THWS utilise les paramètres suivants (température, humidité, les effets refroidissants du vent, et effets 
directs du soleil), pour calculer une température apparente qui incorpore les effets de refroidissement du vent sur 
notre perception de la température.  

NOTE: Pour l'établissement de l'index THWS, un capteur de radiations solaire est nécessaire. 
  Le capteur de radiation solaire est disponible sur les stations VUE/PRO/PRO2. 
  Pour la Station VUE, celle-ci est doit être couplée (à l'écoute) d'un ISS d'une station PRO/PRO2. 

 

19.5 CALCULS DONNEES: INDEX THW (Température, Humidité, Vent) - 
(Temperature, Humidity, Wind). 

L'index THW Utilise la température, l'humidité, et le vent, pour calculer une température apparente qui incorpore 
les effets de refroidissement du vent sur notre perception de la température  

 

20 CALCULS DONNEES: RAYONNEMENT & ENERGIE SOLAIRE  
(Solar Radiation & Solar Energy). 

La sonde de Rayonnement Solaire est Uniquement disponible sur les station VANTAGE PRO/PRO2, et VUE, qui 
utilise l'ISS d'une VP2 avec une sonde.  

20.1 CALCULS DONNEES: RAYONNEMENT SOLAIRE. 
Ce que nous appelons "Radiations Solaire", est techniquement connu en tant que ' Rayonnement Solaire Global '. 

C'est une mesure de l'intensité du rayonnement du soleil qui attend une surface horizontale. 

Cette irradiance inclut la composante directe du soleil et la composante reflétée par le reste du ciel.  

La lecture de rayonnement solaire donne une mesure de la quantité de rayonnement solaire frappant la sonde de 
rayonnement solaire à un moment donné, exprimée en Watts par mètre carré (W/m2). 

La valeur relevé correspond à la moyenne du rayonnement mesuré pendant l'intervalle d'archive. 

20.2 CALCULS DONNEES: RAYONNEMENT SOLAIRE MAX. 
C'est le rayonnement solaire maximal, mesuré pendant l'intervalle d'archive. 

NOTE: Les consoles PRO avec un Micrologiciel Rev A, n'afficheront que la valeur moyenne. 
  Les Micrologiciels Rev B, donneront une valeur max pour chaque période d'archive. 

20.3 CALCULS DONNEES: ENERGIE SOLAIRE. 
La quantité d'énergie accumulée de rayonnement solaire sur une période de temps, elle est exprimée en LANGLEY  

1 Langley  = 11,622 Watt-heure par m².  

  = 3.687 BTUs par Pouce² square foot. 

  = 41,84 kiloJoules par m². 
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21 CALCULS DONNEES:REFROIDISSEMENT EOLIEN. 
(Wind Chill). 

Le refroidissement éolien prend en considération la vitesse du vent qui affecte notre perception de la température 
de l'air. 

Notre corps chauffe les molécules d'air environnantes en transférant de la chaleur à partir de notre peau. 

S'il n'y a aucun mouvement d'air, cette couche isolante de molécules d'air chaudes, reste au contact de notre corps 
et offre une certaine protection contre des molécules plus fraîches d'air. 

S'il y a mouvements d'air, le vent disperse cette couche d'air chaud, faisant sentir la température de l'air 
" plus froide ", qu'elle n'est en réalité. 

Plus le vent souffle rapidement, plus la couche d'air chaud est dispersée rapidement, et plus vous ressentez 
une impression de froid.  

Au-dessus de 34,0°C, le mouvement de vent n'exerce aucun effet sur la température apparente.  

Le refroidissement éolien n'est pas stocké dans la mémoire. 

Il est calculé lorsque cela est nécessaire. 

En modifiant, la température ou la vitesse du vent, vous modifiez aussi le refroidissement éolien. 

 

NOTE: WeatherLink V5.1 et +, utilise la formule de OSCZEVSKI (1995) pour l'établissement 
  du refroidissement éolien. Cette méthode a été validée par l'US National Weather Service  
  en Sept 2001. 

NOTE: Les consoles MONITOR/WIZARD/PERCEPTION/VANTAGE VUE/PRO avec un micrologiciel en date du 
  18 Juillet 2001 ou Avant, utilise la formule de SIPLE et PASSEL (1948). 

 

22 CALCULS DONNEES: VITESSE VENT  
(Wind Speed). 

WeatherLink relève la vitesse vent de la station, un certain nombre de fois pendant l'intervalle (ce nombre dépend 
de votre intervalle d'archives).  

Ces lectures sont ramenées à une moyenne pour déterminer la vitesse moyenne du vent pour l'intervalle. 

22.1.1 VANTAGE. 

Les stations VANTAGE VUE/PRO/PRO2 mesure la vitesse et la direction du vent. 

La vitesse vent moyenne de ' 10-Minutes ' est affichée dans le bandeau d'information (en bas de l'écran de la 
console), toutes les fois que VENT (WIND) est sélectionné. 
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