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1 MENU CONFIGURATION (SETUP). 
Le menu Configuration (Setup) contient les différentes options qui permettent de configurer le logiciel WeatherLink, 
ainsi que les consoles VANTAGE VUE/PRO/PRO2 ou ENVOY. 

NOTE: Ne pas utiliser WeatherLink pour configurer votre Envoy8X. 
  Vous devez utiliser Météo Data Transfer Utility pour Envoy8x  
  pour toutes les communications avec Envoy8x.  

 

1.1 MENU CONFIGURATION (SETUP): 
ASSISTANT DE CONFIGURATION (WalkThrought). 

Le WeatherLink possède un assistant de configuration, qui va vous conduire aux travers de questions, 
à la configuration de votre Station. 

Après, l'ajout d'une nouvelle station (Adding a New Station), l'Assistant (Walkthrough) s'ouvrira 
automatiquement au travers de différentes boites de dialogues. 

- En Sélectionnant Oui (Yes), le processus ' Pas à Pas ' débutera. 

- En Sélectionnant NON (No), le processus sera arrêté. 

Cependant, vous pouvez installer et configurer votre station, en sélectionnant séparément toutes les options 
nécessaire dans le menu de Configuration (Setup). 

L'option Assistant (WalkThrought) du menu Configuration (Setup), peut être relancé à tout moment. 

NOTE: Si, Nécessaire, le Logiciel Composera Automatiquement le Numéro de Téléphone  
  via un Modem pour une Station Distante. 

En sélectionnant, le processus ' Walkthrough ', le logiciel affiche une série de boîtes de dialogues, décrite ci-
dessous. 

A chaque étape du processus, des boîtes de confirmation sont prévues pour effectuer ou de sauter l'étape et passer 
Pas à Pas à l'étape suivante de la procédure. 

Pour Continuer:       - Appuyez sur OK . 
Pour Sauter une Etape et Passer à l'Etape Suivante:  - Sélectionnez Sauter (Skip). 
Pour Annuler le Processus totalement:    - Sélectionnez Annuler (Cancel).  

 

… / … 
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1.1.1 MENU CONFIGURATION (SETUP): CONFIGURATION DE LA STATION. 

L'option de configuration de station dans le menu Configuration (Setup), vous permet: 

 - D'entrer un nom pour votre station météo. 
- De sélectionner votre modèle de station. 
- D'indiquer les capteurs optionnels installés sur votre station. 
- De sélectionner les options de téléchargement. 
- De sélectionner les Options du Bulletin/Résumé.  

NOTE: Le nom de la station apparaît sur l'écran principal, dans les rapports imprimés, et  
  est utilisé dans une des étiquette des modèles HTML. 

1. - Sélectionnez l'option configuration de station dans le menu Configuration (Setup) ou  
Appuyez sur CTRL-C.  

 

 
 

2. Entrez un nom pour votre station dans la zone de texte Nom (Name).  

NOTE: Lorsque vous créez une station, le logiciel utilise les 8 premiers caractères du  
  nom du répertoire où les données et fichiers de configuration, seront stockés. 
  Si, vous changez le nom de la station et que vous cliquez sur OK, 
  Une boîte de dialogue Renommer (Rename) s'affiche, vous invitant à changer le nom du répertoire 
  pour correspondre au nom de la nouvelle station.  

3. - Sélectionnez le modèle de station, dans la liste défilante. 

NOTE: Si, vous utilisez ENVOY, sélectionnez VANTAGE PRO/PRO+, selon le type d'ISS utilisé. 

4. Pour une VANTAGE VUE/PRO/PRO2. 
Si vous cochez la case Afficher les Données Interne Uniquement (Show indoor data only), 
les autres capteurs seront automatiquement grisés. 
Cela aura comme conséquence, que la console n'affichera que les données des capteurs internes. 
En outre, les données extérieures seront exclus des écrans suivants: 
 - Résumé (Summury), Graphique (Plot), Bulletin, et des Graphiques en Bandes (Strips Charts). 
Si, vous décochez la case, cela rétablira les options dans la configuration d'origine. 

5. - Sélectionnez les capteurs optionnels utilisés par votre station: 
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1.1.1.1 MENU CONFIGURATION (SETUP): CAPTEURS (Accesories). 

1.1.1.1.1 MENU CONFIGURATION (SETUP): COLLECTEUR DE PLUIES (Rain Collector). 

- Sélectionnez le type de collecteur de pluies pour la mesure des précipitations. 
 Si, vous utilisez une VANTAGE PRO2, vous pouvez sélectionner le paramètre 0,2 mm. 

NOTE: Le paramètre 0,2 mm est disponible pour les utilisateurs ayant installés l'adaptateur (0,2)  
  dans leur collecteur. 
  L'adaptateur est compatible avec toutes les stations PRO2. 
  Voir, le manuel pour la Mise en Place de l'adaptateur sur les collecteurs 
  des stations VANTAGE PRO/PRO2. 
  Les stations VANTAGE VUE, n'ont pas d'adaptateur.  

Pour MONITOR et WIZARD, les options sont (0.1, 0,01 in) et 0,2 mm. 
 Si, vous n'avez pas de collecteur Pluviométrique. 

  - Sélectionnez Aucun (None) dans la liste déroulante.  

 

1.1.1.1.2 MENU CONFIGURATION (SETUP): AUTRES CAPTEURS (Other Sensors). 

- Vérifiez chacun des capteurs optionnels, qui sont installé dans votre station. 

NOTE: Les capteurs UV et Radiations Solaire, ne sont disponible que pour les stations VANTAGE PRO/PRO2.  

NOTE: Les capteurs supplémentaires (Température, Humidité, Feuilles (Leaf) et Sol (Soil), 
  ne sont disponible que sur les VANTAGE PRO/PRO2 sans fil  

NOTE: WeatherLink permet la lecture de 3 sources d'informations températures supplémentaires, 
  nommé 2nd Temp, 3rd Temp, et 4th Temp. 
  Ces 3 températures proviennent de 3 stations sans fil. La source de données ayant l'ID le plus bas 
  sera assignée au 2nd Temp et ainsi de suite.  

NOTE: WeatherLink permet la lecture de 2 sources d'informations humidité supplémentaires,  
  nommé 2nd Hum et 3rd Hum. 
  Ces 2 humidités proviennent de 2 stations sans fil. 
  La source ayant l'ID le plus bas sera affecté à 2nd Hum, etc....  

1.1.1.2 MENU CONFIGURATION (SETUP): TELECHARGEMENTS (Download Options). 

1.1.1.2.1 MENU CONFIGURATION (SETUP):  
DOWNLOAD OPTIONS.APRES TELECHARGEMENT: EXPORTER AUTOMATIQUEMENT LES 
2 DERNIERS JOURS  
(After Download Automatically Export Last 2 Days to DownLoad.txt). 

Le logiciel est capable de créer automatiquement un fichier texte (.TXT) délimité par des Espaces qui contient tous 
les enregistrements des 2 derniers jours (jour présent et la veille). 

Pour activer cette fonction: 
  - Sélectionnez la case à cocher After Download Automatically Export last 2 Days To "Dowload.Txt. 
  Un fichier " Download.txt " sera enregistré dans le répertoire de la station. 

NOTE: Les informations contenues dans le fichier " DowLoad.txt " sont délimités par des Espaces  
  L'exportation (Export) dans la fenêtre navigation (Browse) produira un fichier délimité  
  par des Tabulations. 

 

… / … 
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1.1.1.2.2 MENU CONFIGURATION (SETUP): DOWNLOAD OPTIONS. 
NETTOYAGE DE LA MEMOIRE APRES TELECHARGEMENT  
(Clear archive memory after download). 

Si, vous utilisez MONITOR/WIZARD/PERCEPTION, vous pouvez sélectionner cette option pour que WeatherLink 
efface automatiquement la mémoire d'archive après chaque téléchargement dans WeatherLink. 

Le nettoyage des données après chaque téléchargement, diminue le temps de téléchargement, car il y a moins de 
données "accumulées" dans la mémoire d'archive. 

Pour effacer les données de la mémoire d'archivage après chaque téléchargement: 
 - Sélectionnez la case à cocher Clear Archive Memory After Download. 

1. - Sélectionnez les options pour le BULLETIN/RESUME (Bulletin/Summary Option) pour votre station:  

 

1.1.1.3 MENU CONFIGURATION (SETUP): OPTIONS BULLETIN / RESUME. 
(Bulletin/Summary Options). 

1.1.1.3.1 TELECHARGER LES DONNEES MAX ET MIN LORSQUE QUE LE BULLETION/RESUME EST 
LANCE  
(Download Hi/Low data when the Bulletin or Summary is started). 

Le logiciel peut être configuré:  
 - De manière à toujours télécharger les données hautes et basses (max et min),  
  lorsque vous démarrez le Bulletin ou Fenêtre Résumé, 
 - De ne jamais télécharger les données hautes et basses, 
 - Ou de vous demander, si vous souhaitez télécharger les données.  

• Les valeurs hautes et basses peuvent être incluses dans le Bulletin ou le Résumé.  

• Le transfert des données est très rapide sur les VANTAGES VUE/PRO/PRO2.  

• Sur MONITOR, WIZARD, PERCEPTION, le transfert prend environ 20 secondes.  

• - Sélectionnez Toujours (Always) pour un téléchargement automatique, quand le Bulletin/Résumé 
est ouvert. 

• - Sélectionnez Jamais (Never), si vous ne voulez pas effectuer de téléchargement lorsque le 
Bulletin/Résumé est ouvert.  

• Sélectionnez Confirmation à Chaque Fois (Confirm each time), si vous voulez décider de 
télécharger ou pas, à chaque fois que vous ouvrez le Bulletin ou le Résumé. 

1.1.1.3.2 TELECHARGER LES DONNEES ARCHIVEES LORSQUE LE BULLETIN OU RESUME SONT 
LANCES. 
(Download archive data when the Bulletin or Summary is started) 

Le logiciel peut être configuré  
 - De manière à toujours télécharger les données lorsque vous démarrez le Bulletin ou fenêtre Résumé, 
 - De ne jamais télécharger les données hautes et basses, 
 - De vous demander, si vous souhaitez télécharger les données.  

• Les données d'archive doivent être téléchargées pour inclure les prévisions, et les historiques dans le 
Bulletin pour VANTAGE VUE/PRO/PRO2, MONITOR et PERCEPTION.  

• - Sélectionnez Toujours (Always) pour un téléchargement automatique, quand le Bulletin/Résumé 
est ouvert.  

NOTE: S'il n'y a pas de nouvelles données dans la mémoire d'archive, 
  il n'y aura pas de téléchargement.  

• - Sélectionnez Jamais (Never), si vous ne voulez pas télécharger les données archivées.  

• - Sélectionnez Confirmation à Chaque Fois (Confirm each time), si vous voulez décider ou pas 
  de télécharger les données.  

 

- Cliquez sur OK pour confirmer vos options de configurations. Le logiciel enregistre les paramètres  
  de configuration de la station.  
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1.2 MENU CONFIGURATION (SETUP): PORT DE COMMUNICATION. 
La boite de dialogues Port de Communications (Communications Port) du menu Configuration (Setup),  
vous permet de spécifier les paramètres de communications entre la station (enregistreur de données) et 
le logiciel. 

Pour configurer les paramètres du port de communications:  

1. - Sélectionnez Port de Communications (Communications Port) depuis le menu  
Configuration (Setup) ou 
- Appuyez sur Ctrl-I. 

 

 
 

2. - Sélectionnez le type de dispositif de l'enregistreur de données ou de communication, qui est connecté à 
votre console.  

• MENU CONFIGURATION: CONNECTION DE TYPE SERIE. 
- Sélectionnez Série (Serial), si vous avez un enregistreur (DATALOGGER) de données de type ' Série '.  

• MENU CONFIGURATION: CONNECTION USB.  
- Sélectionnez USB si vous avez un enregistreur de données USB (# 6510USB).  

• MENU CONFIGURATION: CONNECTION TCP/IP 
- Sélectionnez TCP/IP si, vous avez un enregistreur de données WeatherLink IP (# 6555).  

• MENU CONFIGURATION: CONNECTION PAR MODEM. 
 - Sélectionnez Modem, si, vous vous connectez à une station avec un enregistreur de données à  
   un ordinateur distant via une connexion par ' Modem '.  
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1.2.1.1 MENU CONFIGURATION (SETUP): CONNECTION DE TYPE SERIE. 

Utilisez les instructions suivantes, si vous vous connectez via un enregistreur de données Série:  

1. - Sélectionnez Série (Serial) dans le champ 'COMMUNICATIONS. 
Les paramètres à définir sont devenus actif dans la boite de dialogues. 

 

 
 

2. - Sélectionnez le Port de Communication reliant votre enregistreur de données à l'ordinateur dans la liste 
déroulante Com Port. 
Voir trouver le Port de Com - Détection Automatique (Finding the COM Port (Auto Detect) pour des 
informations complémentaires.  

3. - Sélectionnez la vitesse de connexion entre la console ou ENVOY et l'ordinateur dans la liste Baud Rate. 
Si, vous connectez une station VANTAGE VUE/PRO/PRO2, laissez la Vitesse à 19200. 
 

Pour modifier la vitesse sur une station VANTAGE VUE/PRO/PRO2: 

Sur la Console, 
 - Appuyez et maintenez la touche DONE. 
 Puis, appuyer sur La flèche vers le BAS (-). 
 - Appuyez sur la touche BAR pour atteindre l'écran de configuration BAUD RATE. 
  La boite de dialogues en bas de l'écran affiche "Serial Baud Rate". 
 - Utilisez les touches Haut' (+) et 'Bas'(-) pour modifier le réglage. 
 - Appuyez sur la touche DONE pour valider et quitter le Mode de Configuration et  
 revenir au Mode d'Exploitation de la console. 

Assurez-vous que la vitesse de transmission, qui est sélectionnée sur la console, s'affiche également dans 
la boite de dialogues Port de Communication (Communications Port). 

 

Pour MONITOR/WIZARD/PERCEPTION, les choix sont de 1200 ou 2400. 

4. - Cliquez sur test afin de vérifier la connexion.  
 Le logiciel vérifie la connexion entre la console et l'ordinateur, en utilisant les paramètres.  
 
 Si, vous utilisez un Port Série, et que vous ne savez pas sur quel port votre console est raccordée, 
 ou si, vous désirez savoir, si votre port fonctionne correctement: 
 
 - Utilisez le dispositif de bouclage (Loopback Dévice) et le bouton dispositif de bouclage  
    (Loopback Button). 

5. Une fois, les paramètres de réglages effectués: 
- Cliquez sur OK, le logiciel sauvegarde les paramètres de communications.  
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1.2.1.2 MENU CONFIGURATION (SETUP): CONNECTION USB. 

NOTE: Si, vous utilisez un logiciel tiers qui émule un port COM ne pas choisir cette option.  
  Cliquez sur Annuler ci-dessous, puis sélectionnez Serial.  

Utilisez les instructions suivantes, si vous connectez l'enregistreur de données via une liaison USB:  

1. - Sélectionnez USB dans les champs 'Communications'.  

 

 
 

2. Une boite de dialogues ' Connection USB (USB Connection) ' s'affiche quand le bouton radio USB 
est sélectionné.  

Un enregistreur de données USB, doit être connecté lors de l'essai de configuration des 
communications. 

Si, vous avez plus d'une station USB connectée à l'ordinateur, 
 l'application fonctionnera avec le premier enregistreur de données qu'il trouvera, 
 donc veuillez à ne connecter uniquement que la station désirée pendant ce processus.  

3. - Cliquez OK, si un port USB est Connecté. 
Une boite de dialogues Série en Mode USB (Serial To USB Mode) s'affiche.  

 

 
 

Le message ci-dessus ne s'affiche que lors de la première utilisation d'un nouvel enregistreur de données 
USB.  

4. - Cliquez OK. la boite de dialogues Port de Communication (Communications Port) s'affiche de 
Nouveau.  

5. Si, vous utilisez un enregistreur de données USB ou WeatherLinkIP, la console doit être réglé sur la 
valeur par défaut à 19200 bauds. 

 

Pour vérifier, si le Réglage de la Vitesse de Transmission sur les Stations VANTAGE VU/PRO/PRO2, 
est fixé à 19200:  
 Sur la Console: - Appuyez et maintenez la touche DONE. 
   Puis, appuyez sur la flèche vers le BAS (-). 
   - Appuyez sur la touche BAR pour atteindre l'écran de configuration BAUD RATE. 
    La boite de dialogues en bas de l'écran affiche "Serial Baud Rate". 
   - Utilisez les touches Haut' (+) et 'Bas'(-) pour modifier le réglage. 
   - Appuyez sur la touche DONE pour valider et quitter le Mode de Configuration et 
     revenir au Mode d'Exploitation de la console. 

 Assurez-vous que la vitesse de transmission, qui est sélectionnée sur la console, s'affiche également 
dans la boite de dialogues Port de Communication (Communications Port)  

6. - Cliquez sur Test pour vérifier la connexion. 

7. - Cliquez sur OK une fois que les paramètres sont corrects. 
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1.2.1.3 MENU CONFIGURATION (SETUP): CONNECTION TCP/IP 

Un enregistreur de données WeatherLinkIP est nécessaire pour créer une connexion TCP/IP. 

L'enregistreur de données WeatherLinkIP fournit tous les mêmes fonctionnalités d'archivage qu'un enregistreur  
de données Série ou USB. 

Il envoie automatiquement toutes les informations météo des stations VANTAGE VUE/PRO/PRO2 ou ENVOY à un 
serveur Web, fournit par Davis Instruments, ce qui vous permet de visualiser vos données météorologiques via 
internet sans avoir à mettre en place votre propre page Web. 

Voir www.weatherlink.com pour plus d'informations sur ce produit et mettre en place votre propre compte sur le 
serveur.  

Utilisez les Instructions Suivantes, si vous Créez une Connexion TCP/IP: 

1. - Sélectionnez TCP/IP dans les champs 'communications'. 
Les options de réglages de ce mode de transfert deviennent actives dans la boite de dialogues. 

 

 
 

2. - Sélectionnez, l'un des 3 boutons radio disponibles, qui décrit le mieux le type de connexion TCP/IP, que vous 
voulez installer:  

• Dispositif Local (Local Device ID). 
Se connecte à l'enregistreur de données WeatherLinkIP via une connexion à un réseau local. 
Utilisez cette option si votre ordinateur est connecté au même routeur ou un commutateur, que votre 
enregistreur de données de WeatherLinkIP.  

• Adresse IP Distante (Remote IP Address). 
Connecte l'enregistreur de données de la station au logiciel WeatherLinkIP via une connexion distance en 
utilisant une adresse IP. 
Cette connexion nécessite généralement une adresse IP statique. 

• Téléchargement Web (Web Download)  
Téléchargements des données recueillies à partir d'une console ou ENVOY connectée à un enregistreur de 
données de WeatherLinkIP via www.weatherlink.com. 
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1.2.1.4 MENU CONFIGURATION (SETUP): CONNECTER WEATHERLINL IP A UN RESEAU LOCAL 
(LAN) 

1. - Cliquez sur le bouton radio Dispositif Local (Local Device ID). 

 

 
 

Même, si la zone de texte ' Port TCP ' est disponible pour modification, le numéro de port par défaut déjà 
dans la zone de texte, est doit être utilisé. 

2. - Cliquez sur le bouton Rechercher (Find). 
Une boite de dialogues Paramètres de Communications (Communication Settings) s'ouvre et 
indique qu'une station, ou ENVOY avec un enregistreur de données WeatherLinkIP, a été trouvé.  

 

 
 

… / … 
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3. - Vérifiez que l'ID indiqué dans la boite de dialogue correspond à l'ID situé sur l'étiquette  
de l'enregistreur de données. 

Remarque: Si, plusieurs appareils avec des enregistreurs de données WeatherLinkIP  
sont connectés au logiciel, le premier périphérique disponible est affiché. 

- Cliquez sur OK pour sélectionner l'ID du périphérique trouvé, ou  
- Cliquez sur Annuler (Cancel) pour afficher le prochain périphérique disponible. 

Une fois que tous les périphériques disponibles ont été lus, 
 La boîte de dialogues réapparaît Port de communication (Communications Port) sans ID 
 de périphériques dans le champ Device ID Local. 

Une fois qu'un périphérique est sélectionné: 
- Cliquez sur OK, l'ID du périphérique sélectionné s'affiche dans le champ texte ID.  

4. - Cliquez sur Test pour vérifier la communication (connexion). 

5. - Cliquez OK dans la boite de dialogues Port de Communication (Communications Port) pour 
enregistrer les paramètres TCP/IP.  
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1.2.1.5 MENU CONFIGURATION (SETUP): CONNECTION DE WEATHERLINLIP VERS UNE ADRESSE 
IP DISTANTE. 

NOTE: Cette option est utilisée uniquement, si votre console équipée WeatherLink IP ou ENVOY, 
  est à un emplacement, qui est éloigné de l'emplacement de l'ordinateur sur lequel vous exécutez  
  votre Logiciel WeatherLink.  
  Il fonctionne mieux lorsque le compte d'internet à laquelle WeatherLinkIP est relié,  
  possède une adresse IP statique. 
  Avec une adresse IP dynamique (pour la plupart des utilisateurs) l'adresse IP externe attribuée  
  par votre Fournisseur de Services Internet (FAI), va changer fréquemment, vous obligeant  
  à changer l'entrée dans le champ Adresse IP à Distance. 
  La configuration d'un Compte à Distance en utilisant cette fonction exige  
  une connaissance approfondie des processus d'Internet.  

1. - Cliquez sur le bouton radio Adresse IP Distante (Remote IP Address). 

 

 
 

Remarque: Même si la zone de texte 'PORT TCP' est disponible à la modification, l'adresse indiquée par 
défaut, doit être utilisée. 

2. - Déterminez l'adresse IP externe attribué par votre Fournisseur de Services Internet, et 
   Entrez là dans le champ de données.  

3. - Cliquez sur Test pour vérifier la connexion.  

4. - Cliquez OK dans la boite de dialogues Port de Communication (Communications Port) pour 
enregistrer les paramètres de connexion à distance. 
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1.2.1.6 MENU CONFIGURATION (SETUP): CONNCECTER WEATHERLINK IP AU SERVEUR WEB 
DAVIS. 

L'option de téléchargement Web, vous permet de télécharger toutes les données recueillies à partir de votre 
console ou ENVOY, sur le site Web Davis. Vous devez créer un compte sur www.weatherlink.com.  

1. - Cliquez sur le bouton radio Téléchargement WEB (Web Download). 

 

 
 

2. - Entrez le Nom Utilisateur (User ID) et le Mot de Passe (Password), que vous avez créé sur 
www.weatherlink.com. 

3. - Cliquez sur OK pour enregistrer les paramètres.  

NOTE:  La plupart des fonctions en temps réel disponibles dans WeatherLink comme le Bulletin, 
  ne sont pas disponibles lors de la connexion à un enregistreur de données de WeatherLinkIP 
  pendant le téléchargement sur le Web.  
  Les caractéristiques sont grisées, lorsque vous utilisez la fonction de téléchargement  
  de votre station météo. 
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1.2.1.7 MENU CONFIGURATION (SETUP): CONNECTION PAR MODEM. 

Utilisez les instructions suivantes, si vous créez une connexion par MODEM:  

1. - Sélectionnez l'option MODEM dans le champ 'Communications'. 
Les champs de réglages pour cette option, sont devenus actifs dans la boite de dialogues. 

 

 
 

2. - Sélectionnez le port de communication, qui relie votre Modem à l'ordinateur, à partir de la zone de liste 
déroulante Com Port. 

… / … 
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3. - Sélectionnez la vitesse de transmission dans la liste déroulante Baud Rate: 
 Vitesse commune entre le Modem et la station. 
 En règle générale, utilisez le réglage le plus élevé possible. 
 Toutefois, si vous obtenez des résultats peu fiables, 
 en sélectionnant une vitesse inférieure, cela vous permettra d'améliorer la fiabilité. 
 
Pour les VANTAGE VUE/PRO/PRO2. 
 Les choix de vitesses sont les suivantes: 1200, 2400, 4800, 9600, 14400, et 19200 baud. 
 Remarque: Notez que la valeur réglée ici, doit correspondre à la valeur sur l'écran de configuration 
 de la vitesse sur la console  

 Pour Modifier les Vitesse de Transmission:  
 Sur la Console: -  - Appuyez et maintenez la touche DONE. 
       Puis, appuyez sur La flèche vers le BAS (-). 
    - Appuyez sur la touche BAR pour atteindre l'écran de configuration 
     BAUD RATE. 
     La boite de dialogues en bas de l'écran affiche "Serial Baud Rate". 
    - Utilisez les touches Haut' (+) et 'Bas'(-) pour modifier le réglage. 
    - Appuyez sur la touche DONE pour valider et quitter le mode de 
        configuration et revenir au mode d'exploitation de la console. 
    - Assurez-vous que la vitesse de transmission, qui est sélectionnée sur  
        la console, s'affiche également dans la boite de dialogues  
        Port de Communication (Communications Port) 
 

Pour MONITOR/WIZARD/PERCEPTION. 
 Les choix sont 1200 et 2400 baud.  

4. Dans la zone de liste déroulante Temps Attente Raccrocher (Hangup Wait Time), 
  - Entrez le temps, (en minutes), temps que le programme doit attendre avant de raccrocher 
    la connexion ou libérer le port lors d'une connexion inactive. 
 
Par exemple: Vous avez composé votre station, commencé le téléchargement des données,  
 pendant que la connexion est ouverte, vous demandez le Bulletin ou le Résumé, 
 le logiciel raccrochera le Modem après l'heure indiquée dans cette case.  
 Cette fonction est utile, si un autre programme utilise le Modem ou si un autre programme accède  
 à l'enregistreur de données. 
 Des valeurs fractionnaires (ex 1,5 min), peuvent être saisies. 
 
Remarque: Si vous utilisez le Bulletin, les Résumés, les Diagrammes en Bandes, les Rapports, les Etats 
d'Alarmes, ou Temp/Hum Extra, la station enverra les données en continues au travers de la connexion. 
Le logiciel gardera la connexion ouverte jusqu'à ce que vous fermiez toutes les fenêtres. 

5. Dans la boite de dialogues Numéro de Téléphone Station (Weather Station Phone Number), 
 - Introduisez le numéro de téléphone du Modem connecté à la station dans cette zone de texte. 
 - Assurez-vous d'entrer le code de zone et les préfixes nécessaires (par exemple 1, 011, etc.). 
 - Utilisez la Virgule (comma) pour forcer le Modem à effectuer une pause avant  
 de composer le chiffre suivant. 
-- Introduisez des virgules supplémentaires pour augmenter la longueur de temps pendant  
 lequel le Modem se met en pause. 
- Entrez un "w", pour forcer le Modem à attendre une tonalité avant de composer le chiffre suivant.  

6. Entrer dans la zone de texte ' Chaine d'Initialisation Modem (Modem initialization string) ',  
 la Chaine d'Initialisation de votre Modem  
ou,  
 - Cliquez sur Défaut (Default) pour utiliser la chaine d'initialisation par défaut. 
 cette chaine par défaut devrait fonctionner dans la plupart des cas. 

7. Dans la zone de texte Attente Après Connection (After Connect Wait), 
 - Entrez en secondes, le temps d'attente du Modem, avant de commencer à envoyer les données. 
Si, la connexion s'effectue correctement, mais que les données ont du mal à parvenir: 
- Augmentez ce Temps. 

8. - Sélectionnez l'option Cadran Rotatif (Rotary Dial), si votre téléphone est à cadran rotatif. 

9. - Cliquez sur le bouton Test Modem (Modem Test) pour envoyer la chaine d'initialisation, et  
 écouter la réponse. La station ne sera pas appelée. 

10. - Cliquez sur Test pour vérifier la connexion. 
Le logiciel vérifie la connexion au Modem en utilisant les paramètres actuels et permet de savoir, 
si elle est correctement connectée à votre station météo. 

11. Une fois, que les paramètres du port de Communications sont corrects: 
- Cliquez sur OK, le logiciel enregistre les paramètres de ' Connexion Modem '.  
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1.3 MENU CONFIGURATION (SETUP): SELECTION DES UNITES DE MESURES  
(Choose Units). 

Sélectionnez les unités de mesures dans lesquelles les données seront affichées dans le logiciel. 

 

Toutes, les fenêtres du programme, tels que le Bulletin, Résumé, Base de Données, etc..., utiliseront les données 
d'affichage dans les unités de mesures sélectionnées. 

Choisir ou modifier des unités de mesures dans le logiciel, permettra l'affichage des données avec les unités 
sélectionnées, sur la console par une validation sur SET. 

 

 
… / … 
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1.3.1 MENU CONFIGURATION (SETUP): CONFIGURATION DES UNITES  
(Choose Units) 

1. - Sélectionnez Choisir les Unités (Choose Units) à partir du menu Configuration (Setup) ou 
- Appuyez sur Ctrl-U. 

2. - Sélectionnez les unités de mesure désirées:  

• Température (Temperature): 

Fahrenheit (°F) ou Celsius (°C).  

NOTE: Le Refroidissement Eolien (Wind Chill), le Point de Rosée (Dew Point),  
  les Dégrés Jours (Degree-Days), et les Index Température (Temperature Indexs)  
  seront affichés dans la même unité que celle de la température.  

• Baromètre (Barometer): 

 Pouce de Mercure (Inches of Hg (in). 

 Millimètre de Mercure (Millimeters of Hg (mm). 

 Millibars (Millibars (mb). 

 HectoPascal (Hectopascals (hPa). 

• Vitesse Vent (Wind Speed): 

 Miles par heures (Miles per Hour (mph). 

 Nœuds (Knots (knot), 

 Kilomètres par heure (kilometers per Hour (km/hr), 

 Mètres par seconde (Meters per Second (m/s).  

o Si, vous utilisez mph pour mesurer la Vitesse Vent, 
la distance parcourue sera reportée en Miles (1,61 km).  

o Si, vous utilisez Knots pour mesurer la Vitesse Vent, 
 la distance parcourue sera reportée en Miles Nautiques (1,85 km).  

o Si, vous utilisez kph pour mesurer la Vitesse Vent,  
 la distance parcourue sera reportée en kilomètres. 

o Si, vous utilisez m/s pour mesurer Vitesse Vent, 
 la distance parcourue sera reportée en kilomètres.  

• Pluies (Rain):  

 Pouces (Inches (in) = 2,54 mm. 

 Millimètres (Millimeters (mm).  

• ALTITUDE (Elevation):  

 Pieds (Feet) = 0.33 m. 

 Mètres (Meters).  

 

3. Après avoir sélectionné les unités de mesures, 
- Cliquez sur:  

• OK, si vous validez les paramètres.  

• Définir (Set), pour télécharger les paramètres dans la console.  

• Abandon (Cancel), pour quitter le programme sans sauvegarde de vos paramètres.  

Le logiciel enregistre vos Choix. 
Toutes les informations sont maintenant affichées dans les unités de mesures sélectionnées.  
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1.4 MENU CONFIGURATION (SETUP): TELECHARGEMENT AUTOMATIQUE. 
(Auto Download). 

Vous pouvez configurer le logiciel pour qu'il effectue, le téléchargement Automatique (Automatically Download) des 
données à des moments précis de chaque Jour, ceci à condition, que le logiciel soit en cours d'exécution. 

  

Quelques points importants concernant, l'option de téléchargement automatique:  

• Les téléchargements doivent être définit dans un profil (Data Upload Profile). 

• Cette commande, vous permet de télécharger automatiquement, les données d'une station différente de 
celle qui est ouverte actuellement.  

• Les temps de téléchargement, sont utilisés pour toutes les stations sélectionnées pour le téléchargement 
automatique.  

 

 
 

1. - Sélectionnez téléchargement automatique dans le menu Configuration (Setup) ou 
- Appuyez sur Ctrl-J. 

La boite de dialogues téléchargement automatique (Auto Download) s'affiche. 
Les stations figurant dans la liste des téléchargements sont automatiquement téléchargées.  

2. Pour ajouter une station à la liste de téléchargements automatiques: 
- Double-cliquez sur le nom de la station, ou  
- Sélectionnez la station à partir de la liste des noms des stations, et 
- Cliquez sur Ajouter (Add).  

Le nom de la station est déplacé dans la liste de téléchargements automatiques. 

3. Pour ajouter plusieurs stations à la fois: 
- Sélectionnez Toutes les Stations (Add All) à ajouter, avant de cliquer sur Ajouter (Add).  

4. Pour supprimer une station de la liste des téléchargements automatiques: 
- Sélectionner la station et cliquez sur Supprimer (Remove). 

Le nom de la station est retiré de la liste de téléchargements automatiques. 
Vous pouvez sélectionner plusieurs stations avant de choisir Supprimer (Remove)  
pour la suppression de plusieurs stations en une seule opération. 

6. Pour supprimer rapidement toutes les stations de la liste: - Cliquez sur Effacer (Clear).  

7. Pour définir l'heure à laquelle, les données de la station doivent être téléchargées. 
- Sélectionnez Télécharger à (Download At). 
La boite de dialogues Téléchargement à (Download At) s'affiche. 
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8. Dans la boite de dialogues Téléchargement à (Download At), 
- Cliquez sur les heures, pour définir les périodes de téléchargement dans WeatherLink:  

9. Dans la boîte de dialogues Téléchargement à (Download At), 
- Entrez le décalage (minutes) pour les téléchargements. 
Le temps de décalage est le nombre de minutes, après l'heure (0xh00) pour que le téléchargement 
commence.  
 
Nous recommandons de régler ce décalage au moins à 2 minutes, après un intervalle d'archivage, pour 
s'assurer que le téléchargement ne va pas interférer avec la création d'un enregistrement de données  

10. - Cliquez sur OK pour sauvegarder les paramètres d'enregistrements automatiques.  

11. - Cliquez OK dans la boite de dialogues de Téléchargement Automatique (Auto Download) pour 
sauvegarder. 
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1.5 MENU CONFIGURATION (SETUP):  
CALIBRATION SONDE TEMPERATURE ET HUMIDITE  
(Set Temp And Hum Calibration). 

Les sondes internes de Température et d'Humidité sont localisées dans la console de la station. 

Les sondes externes pour les VANTAGES PRO/PRO2, sont localisées dans l'ISS.  

NOTE: Consultez le Manuel de Votre Station pour plus d'information sur l'étalonnage.  

1. - Sélectionnez Calibration des Sondes de Températures et Humidités  
(Set Temp & Hum Calibration ) à partir du menu Configuration (Setup).  

Une boite de dialogues Set Temperature and Humidity Calibration s'ouvre. 

 

 
 

2. - Entrez la valeur ajustée dans la zone de texte de la sonde choisie. 

NOTE: La sonde interne de MONITOR II ne peut être ajustée. 

Pour les stations VANTAGE VUE/PRO/PRO2 

 - Le logiciel met à jour la calibration. 

Le logiciel et la console vont accepter des ajustements d'environ ~ 7,1ºC par rapport à la lecture brute 
 (Raw Reading). 

Par exemple:  Si la lecture de la température interne affiche 15,6 °C, vous pourrez ajuster 
   la température entre 8,6 °C et 22,6 ºC. 

NOTE: Les valeurs Min et Max des températures admissibles vont de -67,77 °C et +73,33 °C. 
  Pour l'Humidité entre 0 et 100 %.  

NOTE: Si, vous rencontrez des difficultés pour établir les étalonnages dans le logiciel: 
   - Assurez-vous qu'aucun étalonnage, n'est déjà défini dans la console elle-même. 
  Vous pouvez utiliser la boite de dialogue Clear pour la Remise à Zéro de l'ensemble des calibrations. 
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3. Température moyenne sur la période d'archivage (Average Temp Over Archive Period).  

Toutes stations VANTAGE.  

Si, le FirmWare de votre station, date du 18 Juillet 2001 ou est plus récent. 
 Vous pouvez activer la journalisation de la température moyenne sur la période d'archivage. 
 Cette valeur sera calculée à la fin de la période. 

• Vous pouvez vérifier la date de votre FirmWare, en pressant simultanément sur 
la touche DONE et (+) sur votre console. 

 La date du FirmWare va s'affiché en bas de l'écran de la console.  

• Vous Pouvez aussi Utiliser la Fonction Diagnostique  
Diagnostique Console (Console Diagnostics) pour connaitre la date de votre FirmWare.  

NOTE: MONITOR, WIZARD, PERCEPTION. C'est toujours la valeur moyenne qui est utilisée. 

4. - Cliquez sur OK pour sauvegarder, 
  Ou 
- Cliquez sur Abadon (Cancel), pour sortir de la boite de dialogues sans modifications.  
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1.6 MENU CONFIGURATION (SETUP): CHARGEMENT RESEAU. 
(Network Upload) 

Si, vous utilisez un plan d'abonnement au Réseau WeatherLink pour le téléchargement automatiquement des 
données météo vers WeatherLink.com, vous pouvez utiliser cette commande de menu pour activer les 
téléchargements automatiques ou les stopper (ON/OFF).  

NOTE: Vous pouvez aussi utiliser la touche F12 pour la mise en service (On) et l'arrêt du transfert (Off).  

 

 
 

Lorsque, vous entrez votre ID de périphérique et la Clef, vous verrez une boîte de dialogues de confirmation. 
La case à côté de Chargement Réseau (NetWork Upload) sera automatiquement vérifiée et  
le transfert des données débutera. 
Tant que la case est cochée, les téléchargements des données continueront automatiquement.  

Le logiciel fera un Pause et un ' Anémomètre ' apparaitra pendant le transfert.  

Vous pouvez temporairement Arrêter le transfert en décochant la case à Coté de cet élément de menu.  

 

 
 

NOTE: Soyez sur de vous souvenir que le transfert a été désactivé.  
  Il ne rependra que par la validation de la case. 

 

Si, vous utilisez WeatherLinkIP, cet élément de menu est désactivé. 
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1.7 MENU CONFIGURATION (SETUP): CONNEXION USB 
(USB CONNECTION). 

Si, vous utilisez un enregistreur de données USB, il existe 2 types de connexion que vous devez prendre en 
considération lors de la connexion de votre station au logiciel: Série et USB. 

Le type de connexion Série peut être utilisé à la fois pour les modèles série (# 6510SER) et  
les modèles USB (# 6510USB). 

Le type de connexion USB peut être utilisé uniquement que sur des modèles USB.  

SERIE implique que vous possédiez un Port Série pour la connexion ou vous utilisiez un convertisseur  
Série/USB pour une connexion USB émulée comme un port Série. 

Le logiciel utilisera, pour communiquer avec la mémoire, une émulation de port COM, comme par Exemple: COM3.  

USB signifie qu'il y a un lien direct entre l'enregistreur de données USB et le logiciel et qu'aucun Port COM, 
ne sera attribué à l'enregistreur de données. 

REMARQUE GROGNON:  Il semble que DAVIS est Modifié (Simplifier) la connectique USB 
    Les nouveaux Datalogger USB, sont doté d'une véritable connectique USB, 
    qui se connecte directement à un port USB de l'ordinateur (6510USB).  

- Sélectionnez USB, dans la boite de dialogues Port de Communication (Communications Port), 
 si, vous avez un enregistreur de données USB et que vous n'utilisez aucune application tierce.  

- Sélectionnez Série (Serial) dans la boite de dialogues Port de Communication (Communications Port), 
 uniquement, si vous utilisez une application tierce ou une application qui demande un Port COM.  

Lorsque, le bouton radio USB est sélectionné, une boite de dialogues Connexion USB (USB Connection) 
s'affiche.  

 

 
 

Si vous avez un enregistreur de Données USB et que vous souhaitez émuler une connexion par Port Série: 
 - Cliquez sur Annuler (Cancel). 

Si, vous avez un enregistreur de Données USB et que vous souhaitez mettre en place un lien direct entre 
 l'enregistreur de données USB et le logiciel: 

- Cliquez sur OK. 
… / … 
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Le logiciel crée une connexion USB directe, attribuant à l'enregistreur de données un numéro de série unique.  

NOTE: Une fois qu'a été attribué ce numéro de Série (unique) à l'enregistreur de données. 
   Il ne peut être reconverti pour émuler une connexion de Port Série dans le logiciel. 

  Inclus avec le logiciel WeatherLink, un utilitaire qui vous permet de convertir un enregistreur  
  de données USB à partir d'un enregistreur de données directe USB vers un enregistreur  
  de données USB qui émule un Port Série. 
 
   - Sélectionnez Convertir USB vers Port Série Virtuel (Convert USB to Virtual Serial)  
  dans le menu Démarrer (Start) de Windows Tous les Programmes, 
  puis WeatherLink ensuite Convertisseur USB vers Série (CP2010X USB vers Serial Converter).
   

  Exécuter l'utilitaire pour convertir votre enregistreur de données. 
 
  Contacter le Support Technique, si vous avez d'autres questions. 
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1.8 MENU CONFIGURATION (SETUP): DEFINIR LES ALARMES. 
Vous pouvez régler les Seuils d'Alarme sur la console de la station en utilisant le logiciel. 

Consultez, le manuel de la station pour plus d'informations sur les alarmes disponibles et comment elles 
fonctionnent.  

• DEFINIR LES ALARMES SUR UNE STATION: VANTAGE VUE/PRO/PRO2. 

• DEFINIR LES ALARMES SUR UNE STATION: MONITOR/WIZARD/PERCEPTION. 
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1.8.1 MENU CONFIGURATION (SETUP):  
DEFINIR LES ALARMES POUR STATIONS VANTAGE PRO/PRO2. 
(SET ALARM FOR VANTAGE PRO/PRO2). 

Note:  Entrez toutes les alarmes de température en valeurs entières.  
 
  Gammes de Réglages d'Alarmes pour: 
    - Limite de température valide est comprise de -67,7 à 73,3°. 
    - Limites de refroidissement éolien sont -84,4 et 56,6°. 
    - Plage de tendance de l'alarme pression barométrique est de ± 6,35 mm. 
    - L'alarme de vent peut être réglée entre 0 et 255. 
    - L'alarme de quantité de pluies de 0 à 2539,7 mm. 

 

1. - Choisir Paramétrages des Alarmes (Set Alarms) depuis le menu de Configuration (Setup) ou 
Appuyer sur Ctrl-A.  

 

 
 

2. - Réglez les alarmes souhaitées:  

• ALARMES MAX et MIN (High/Low Alarm). 

  Pour toutes les alarmes hautes (High)/ basses (Low): 
  - Entrez les seuils d'alarmes souhaitées dans la zone de texte. 
  Pour effacer une alarme, 
  - Effacez le contenu de la boîte de texte ou entrez "-" (deux tirets).  

• PRESSION BAROMETRIQUE (Pressure alarms). 

  - Entez un seuil d'augmentation (Rise) ou diminution (Fall) 
        pour une variation de 3 heures. 
  Pour effacer une alarme: 
  - Effacez le contenu de la boîte de texte ou entrez "-" (deux tirets).  

• HEURE ALARMES (Time alarm). 

  - Entrez l'heure de l'alarme dans la zone de texte. 
  Pour effacer une alarme: 
  - Effacez le contenu de la boîte de texte ou entrez "-" (deux tirets).  

• SONS PC ALARMES ACTIVES (Sound PC Buzzer for Active Alarm).  

  - Cochez cette case, si vous voulez une notification d'alarme sonore de la part de votre PC, 
     lorsque votre station météorologique est en alarme. 
     L'alarme sonore utilise Buzzer interne de votre PC, 
  et fonctionnera même, si vous ne possédez pas d'enceintes ou si, elles sont désactivées. 

… / … 
  



 

Page 29 / 60 CHAPTITRE 2 MENU CONFIGURATIONS. 
(SETUP MENU) 

 

 

NOTE: Le Buzzer du PC pour la fonction d'alarme est actif uniquement lorsque le Bulletin, Résumé, Graphique 
   ou une des fenêtres de l'état d'alarmes est en cours d'exécution. 

3. Lorsque, vous avez terminé la saisie des informations d'alarmes,  
- Sélectionnez ' Configurer (Set) '. 

Le logiciel configure les alarmes dans la console de la station, pour les faire correspondent aux paramètres 
dans cette boîte de dialogues.  

NOTE: Vous pouvez effacer tous les paramètres d'alarmes en utilisant la fonction Effacer (Clear) 
  du Menu Configuration (Setup). 
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1.8.2 MENU CONFIGURATION (SETUP):  
DEFINIR DES ALARMES POUR MONITOR, WIZARD ET PERCEPTIONS  
(Set Alarms for Monitor, Wizard and Perception Stations). 

1. Choisir Définir les Alarmes (Set Alarms from the) dans le menu Configuration (Setup) ou  
Appuyez sur Ctrl-A. 

 

 
 

2. Procédez aux Réglages des Alarmes à Mettre en Service:  

• ALARMES MAX et MIN (High/Low Alarm).  

Pour toutes les alarmes hautes (High)/ basses (Low): 
- Entrez les seuils d'alarmes souhaitées dans la zone de texte. 
Pour effacer une alarme, 
- Effacez le contenu de la boîte de texte ou entrez "-" (deux tirets).  

• POINT DE ROSEE (Dew Point).  

- Activez l'alarme en sélectionnant la case à cocher. 
Désactivation de l'alarme: 
- Désélectionnez la case à cocher.  

• PRESSION BAROMETRIQUE (Barometer).  

- Sélectionnez le seuil de variation par heure. 
Pour effacer: 
- Sélectionnez " OFF ".  

• Heure (Time)  

- Entrez l'heure à laquelle l'alarme doit se déclencher dans la zone de texte. 
Pour effacer l'alarme:  
- Effacez le contenu, ou entrez 2 Tirets.  

  

3. - Cliquez sur Set lorsque, vous avez terminé le paramétrage, ou 
 
- Cliquez sur Cancel pour sortir sans modifications.  

Le logiciel transfert vos paramètres dans la console. 
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1.9 MENU CONFIGURATION: AUTO EFFACEMENT (EFFACEMENT AUTOMATIQUE)  
(AUTO CLEAR). 

Si, vous avez une station MONITOR/WIZARD/PERCEPTION, vous pouvez configurer le logiciel pour qu'il efface 
automatiquement les valeurs Max/Min (High/Low) et les totaux pluviométriques du jour. 
WeatherLink doit être en fonction, pour que cette commande soit active.  

NOTE: Pour les VANTAGE VUE/PRO/PRO2, les données sont AUTOMATIQUEMENT Effacées à Minuit chaque: 
    - Jours. 
    - Mois. 
    - Années. 
  Voir Pluies Annuelles (Set Yearly Rain) pour plus de détails concernant le démarrage  
  de la saison des pluies.  

1. - Sélectionnez Auto Effacement (Set Auto Clear) à partir du menu Configuration (Setup). 

 

 
 

2. - Sélectionnez les valeurs à effacer en validant la case appropriée.  

Vous pouvez: 

  - Sélectionner l'ensemble en choisissant Check All. 

  - Tout désélectionner par Check None.  

3. - Entrez l'heure à laquelle, vous voulez que la station efface les données sélectionnés (chaque jour) dans 
la zone de texte heure (Time).  

4. Lorsque, vous avez terminé le paramétrage: 
-Cliquez sur OK.  

Le logiciel sauvegarde les paramètres. 

Les données seront effacées à l'heure spécifiée chaque jour. 
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1.10 MENU CONFIGURATION: EFFACEMENT DES DONNEES DU REGISTRE 
(CLEAR). 

Vous pouvez effacer rapidement les données du registre de la station.  

Si, vous avez une station VANTAGE VUE/PRO/PRO2, vous pouvez à partir du logiciel Effacer, les données 
suivantes: 

- Les valeurs Hautes et Basses (Max et Min). 
- Les données graphiques. 
- Les données d'archives. 
- Les paramètres d'alarmes. 
- Les calibrations. 
- Les précipitations. 
- L'EvapoTranspiration (ET).  

Si vous avez MONITOR/WIZARD/PERCEPTION, vous pouvez effacer les valeurs de données max/min et les 
totaux pluviométriques à partir du logiciel. 

NOTE: Cette commande est indisponible quand la fenêtre ' Bulletin, Résumé, Graphique ou  
  fenêtre états d'alarmes ' est en cours d'exécution. 

1. - Sélectionnez Effacer (Clear) à partir du menu Configuration (Setup).  

La boite de dialogues Effacer (Clear) va s'afficher.  

Pour les stations: VANTAGE VUE/PRO/PRO2.  

 

 
 

Pour: MONITOR/WIZARD/PERCEPTION.  

 

 
… / … 
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NOTE: Les capteurs, qui ne sont pas configurés dans la station sélectionnée,  
  sont désactivés dans la boîte de dialogue. 

2. - Cochez les cases à en face des valeurs, que vous souhaitez effacer. 

NOTE:  La boîte de dialogues n'affichera pas:  
    - Le calibrage du baromètre, 
    - Le calibrage de direction vent. 
    - Allez dans Baromètre (Set Barometer) pour effacer l'étalonnage  
      de la Pression Barométrique, 
 

   - Allez dans Vent (Set Wind) pour effacer le décalage de direction Vent.  

ASTUCES:  - Sélectionnez rapidement tous les registres en choisissant   Vérifier Tout (Check All). 
   - Désélectionner rapidement tous les registres en choisissant  Vérifier Aucun (Check None). 

3. Pour effacer les registres sélectionnés: 
- Cliquez sur OK.  

Le logiciel effacera les valeurs sélectionnées de la console. 

NOTE: Quand, vous effacez les valeurs Max/Min sur des stations VANTAGE VUE/PRO/PRO2, 
  les valeurs Max/Min de l'ensemble des paramètres météo pour la période sélectionnée 
  (jour, mois, année) seront effacées. 

  Pour effacer une valeur (Par ex: La température max d'un mois): 
   - Voir le manuel de la station VUE/PRO/PRO2. 
 

  L'effacement des valeurs max/min, n'est pas disponible sur les stations ENVOY.  
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1.11 MENU CONFIGURATION: ESSAI DE COMMUNICATION  
(COMMUNICATIONS PORT). 

La fonction Test peut être utilisée pour vérifier le dialogue entre un enregistreur de données et votre connexion PC 
(Série, USB, WeatherLinkIP ou MODEM).  

Utilisez Test (par opposition à Auto Detect) pour : 

- Tester un port COM sélectionné utilisé par votre enregistreur de données. 
 - Tester les communications USB.  
 - Tester le réseau local et la connexion réseau à distance entre votre enregistreur 
   de données WeatherLink IP et votre ordinateur. 
- Tester la connexion MODEM. 

1. - Sélectionnez Port de Communications (Communications Port) à partir du menu Configuration 
(Setup). 
La boite de dialogues Communications Port s'affiche: 

 

 
 

2. - Sélectionnez le type de connexion ou 
- Saisissez les informations relatives à votre dispositif de communication.  

3. - Cliquez sur Test. 

Le logiciel ' Teste ' la communication entre le dispositif de communication et le logiciel. 
Si le test réussit, une boîte de dialogues apparaît ' Please Note ', confirmant le succès et 
qu'une station a été trouvée.  

 

 
 

Si, le logiciel ne peut communiquer avec la station, il se peut qu'il y ait un problème de connexion entre la 
station et l'ordinateur. 

Voir Problèmes de Communications (Communications Problems) pour plus d'informations. 
Consultez également, la documentation de votre ordinateur pour une aide complémentaire. 

NOTE: Dans le cas d'un enregistreur de données Série, 
  - Assurez-vous que un Port de Communication correct est déjà sélectionné dans la boîte Com Port. 
  Pour rechercher, tous les Ports de Communication ou pour déterminer un Port de Communication 
  Correct: 
  - Cliquez sur Détection Automatique (Auto Detect).  

NOTE: Pour tester une connexion TCP/IP, Notez que Test ne fonctionne que pour des ID locales ou  
  des connexions d'adresses IP distantes. 
  Vous ne pouvez pas tester la connexion Web de téléchargement en utilisant la fonction Test.  
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1.12 MENU CONFIGURATION: FACTEUR TYPE DE PEAU. 
(Set Skin Type Scale Factor). 

Le facteur d'échelle de type de peau, est utilisé pour le calcul des risques d'exposition UV MED  
aux Rayonnement UV. 

Le Rayonnement UV peut être visualisé dans les graphiques, Graph en Bandes, ou dans la fenêtre de navigation. 

 

Pour définir le facteur de peau:  

1. - Sélectionnez Définir le Facteur de Peau (Set Skin Type Scale Factor)  
à partir du menu Configuration (Setup). 

 

 
 

2. - Sélectionnez le facteur de peau désiré dans la liste des Types de Peau. 
Vous pouvez affiner votre type de peau dans la zone de texte. 
- Entrez votre Facteur de Peau (Enter Skin Factor). 
Reportez-vous au tableau suivant ci-dessous.  

3. - Cliquez OK pour sauvegarder votre Choix, ou 
- Cliquez sur Abandon (Cancel) pour quitter sans changement des paramètres par défauts.  

1.13 TABLEAU DES TYPES DE PEAU ET GAMMES DE FACTEURS DE PEAU. 

Type de Peau. 
(Skin Type).  

Historique des Réactions. 
(History of Sunburning and Tanning).  

Gamme de Facteur de 
Peau.(Skin Factor Range).  

I Brule Toujours Facilement, Ne Bronze Jamais  
(Always burns easily, never tans).  1,2 à 1,4 

II Brule Toujours Facilement, Bronze Minimalement 
 (Always burns easily, tans minimally).  0,9 à 1,1 

III 
Brule Modérément, Bronze Progressivement et 
Uniformément  
(Burns moderately, tans gradually and uniformly).  

0,7 à 0,8 

IV Brule Minimalement, Bronze Toujours Bien  
(Burns minimally, always tans well).  0,5 à 0,6 

V Brule Rarement, Bronze Abondamment  
(Rarely burns, tans profusely).  0,4 à 0,5 

VI Ne Brule Jamais, Fortement Pigmentées  
(Never burns, deeply pigmented).  0,3 à 0,4 
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1.14 MENU CONFIGURATION: METTRE/DEFINIR MOT DE PASSE. 
Pour les VANTAGE VUE/PRO/PRO2.  

Vous pouvez définir un Mot de Passe (optionnel), qui sera nécessaire pour modifier les paramètres de 
configuration de la console (voir la liste ci-dessous). 

Une fois que vous avez entré un Mot de Passe pour effectuer l'une des fonctions protégées, celles-ci seront 
déprotégées, vous ne serez pas obligé de rentrer à nouveau le Mot de Passe jusqu'à ce que vous redémarriez le 
logiciel, ou d'ouvrir une station différente. 

NOTE: Vous serez toujours en mesure de vérifier les paramètres actuels sans avoir à connaître 
  le Mot de Passe, uniquement en lecture ou consultation.  

Les fonctions suivantes sont protégées par le mot de passe:  

EFFACER       (Clear). 
DEFINIR EMETTEUR/RECEPTEUR    (Set Transceiver). 
DEFINIR LES ALARMES     (Set Alarms). 
DEFINIR L'INTERVALLE D'ARCHIVE    (Set Archive Interval). 
PARAMETRES BAROMETRE     (Set Barometer). 
REGLAGES LATITUDE ET LONGITUDE    (Set Latitude/Longitude). 
DEFINIR/METTRE MOT DE PASSE    (Set Password). 
PARAMETRAGE PLUVIOMETRE    (Set Rain Calibration). 
CALIBRATION CAPTEURS TEMPERATURE, HUMIDITE  (Set Temp/Hum Calibration. 
REGLAGES HEURES      (Set Time). 
PARAMETRAGE PLUIES ANNUELLES    (Set Yearly Rain).  

1.14.1 MENU CONFIGURATION: POUR METTRE UN MOT DE PASSE. 
(SET PASSWORD) 

1. - Sélectionnez Mettre/Définir un Mot de Passe (Set Password) à partir  
du menu Configuration (Setup).  

2. - Entrez votre ' Mot de Passe ' dans la zone de texte Enter Password: de la boite de dialogues. 

 

 
 

3. - Entrez une seconde fois votre ' Mot de Passe ' dans la zone de texte Re enter password:  
de la boite de dialogues, pour confirmation.  

4. - Cliquez sur OK pour la prise en compte de vos changements et validation de votre ' Mot de Passe '.  

5. Pour effacer votre Mot de Passe: 
- Cochez la case Effacer Mot de Passe (Clear Password) et  
- Cliquez sur OK.  

NOTE: Si un ' Mot de Passe ' a été défini, vous devrez entrer ce ' Mot de Passe ' pour accéder à 
  la boîte de dialogues Définir mot de passe (Set Password). 
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1.14.2 MENU CONFIGURATION: POUR EFFACER UN MOT DE PASSE  
(ENTER PASSWORD). 

1. - Sélectionnez Mettre un Mot de Passe (Set Password) à partir du menu Configuration (Setup).  

2. - Entrez dans la zone de texte de la boite de dialogues Enter Password votre ' Mot de Passe '. 

 

 
 

3. - Validez votre action par OK.  

La protection par ' Mot de Passe ' est maintenant désactivée. 
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1.15 MENU CONFIGURATION: PARAMETRES ANEMOMETRE. 
Les stations VANTAGE PRO/PRO2, sont équipées par défaut d'un Anémomètre équipée en standard de coupelles  
de type " LARGE ". 

En option, on peut aussi le doté de ' Petites Coupelles ' (Small). 

Les stations VUE (Other) sont livrées avec des ' Coupelles Spécifiques '. 
Cependant, dans le cas d'une utilisation d'un ISS PRO/PRO2, il faudrait utiliser l'option ' Large ' ou ' Small ' 
selon le type de coupelles.  

NOTE: Les coupelles (Small), sont moins sensibles à de faibles vitesses de vent,  
  mais perdent de leurs efficacités; avec des vents possédant des vitesses plus élevées. 
  Voir les spécifications des VANTAGES PRO/PRO2, pour plus d'informations. 

Pour définir la taille des coupelles:  

1. - Sélectionnez Set Wind à partir du menu Configuration (Setup). 

 

 
 

2. Taille coupelles (Cup Size): 

 - Sélectionnez Small, Large, ou VUE(Other). 

VANTAGE PRO/PRO2, avec les coupelles d'usine: 

 -Sélectionnez Large. 
 

 - Sélectionnez Small, si vous avez installé un modèle de ' Petites Coupelles '. 
 

VANTAGE VUE - Sélectionnez VUE(Other), ou si vous avez autre anémomètre.  

 

3. CALIBRATION: 

Lorsque la boîte de dialogue est initialisée, la lecture des données brutes et l'offset sont obtenus à 
partir du Firmware. 
La lecture ajustée (Adjusted Reading) est calculée comme la somme de la lecture brute et de l'offset  
(Raw Reading + Offset). 

Ce champ est modifiable. 

Si vous le changez: 
 - Appuyez sur OK pour valider vos modifications. 
  Le décalage est calculé, il est stocké dans le Firmware de la console. 

4. - Cliquez sur OK Pour sauvegarder les paramètres, ou  
 
- Cliquez sur Cancel pour sortir sans modifier le réglage.  
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1.16 MENU CONFIGURATION: PARAMETRAGE DES EMETTEURS/RECEPTEURS 
 (Set Transceiver). 

Utilisez la boite de dialogue Paramétrage des Emetteurs/Récepteurs (Set Transceiver) pour configurer, 
les identités (ID) des émetteurs et récepteurs, ainsi que la fonction de répétiteurs de  
votre VANTAGE VUE/PRO/PRO2 ou ENVOY. 

NOTE: Ces paramètres peuvent également être configuré en utilisant le mode d'installation PAS à PAS, 
  pour les stations VANTAGE VUE/PRO/PRO2.  

NOTE: Cette boite de dialogue est le seul outil disponible pour la configuration des ID de l'émetteur et 
  des paramètres de répétition sur ' ENVOY '. 

POUR DEFINIR LES OPTIONS EMETTEURS/RECEPTEURS:  

1. Choisissez dans le menu de Configuration (Setup), l'option Set Transceiver. 
La boite de dialogues s'affiche pour une VANTAGE PRO. 

 

 
 

Si vous possédez une VANTAGE VUE/PRO/PRO2 ou ENVOY avec un FirmWare de Mai 2005 ou plus tard ou 
une Version 1.6 ou supérieure, la boite de dialogue suivante s'affiche:  

 

 
 

Pour les fonctions spéciales liées à l'utilisation des répétiteurs. 
Voir Activation des Répétiteurs (Enable Repeaters) pour plus d'informations.  

2. - Entrez les informations suivantes pour chaque station de votre réseau (8 stations émetteurs):  
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1.16.1 MENU CONFIGURATION: PARAMETRAGE DE L'EMETTEUR (ID) (Set Transmitter ID). 

Vous devez configurer le récepteur de votre station (la console) pour chacun des émetteurs.  

• les identifications des émetteurs sont: Off, ISS, TEMP, TEMP HUM, WIND, LEAF, SOIL, LEAF/SOIL.  
Pour les VANTAGE VUE: Off, VUE ISS, WIND, and VP2 ISS. 

WeatherLink enregistre seulement 3 des températures supplémentaires, appelées 2nd Temp, 3rd Temp, 
et 4th Temp.  
Ces sources proviennent de 3 stations sans fil de Temp ou Temp/Hum.  

WeatherLink enregistre seulement 2 humidités supplémentaires, appelées 2nd Hum et 3rd Hum. 
Ces sources proviennent de 2 stations sans Fil de Temp/Hum.  

Vous pouvez remettre tous les paramètres sur OFF, en sélectionnant CLEAR ALL. 

1.16.2 MENU CONFIGURATION: OPTION ISS. 

• - Sélectionnez ISS pour un ISS, utilisé comme ISS.  

• Si, vous avez une VANTAGE PRO, et que vous utilisez l'ISS comme une station Temp/Hum, 
Sélectionnez TEMP HUM 4x. 
Si, vous avez une VANTAGE PRO2, sélectionnez TEMP HUM.  

1.16.3 MENU CONFIGURATION: OPTIONS STATIONS TEMPEREATURE, HUMIDITE. 

• Avant AVRIL 2003, ou si, vous avez une station VANTAGE PRO2: 
 Sélectionnez TEMP HUM.  

• Si, vous utilisez une station (Temp/Hum) construite Après AVRIL 2003: 
 Sélectionnez TEMP HUM 4x. Cela est nécessaire, à cause d'un changement de l'émetteur.  

• Si, vous avez une station HUMIDITE, construite Avant AVRIL 2003: 
 Sélectionnez ISS 0.25x.  

• Après AVRIL 2003 ou si vous avez un ISS d'UNE VANTAGE PRO2: 
 Sélectionnez ISS.  

1.16.4 MENU CONFIGURATION: OPTIONS STATIONS TEMPERATURE. 

• Pour une station construite Avant 2003, ou pour une station VANTAGE PRO2: 
 Sélectionnez TEMP.  

• Pour une station construite Après Avril 2003: 
 Sélectionnez TEMP 4x. 
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1.17 MENU CONFIGURATION: ACTIVATION DES REPETITEURS (Enable Repeaters). 
Si, vous utilisez des répétiteurs sans fil: 

 

 
 

1. - Cliquez sur Activer (Enable Repeaters) pour l'activation des boites de dialogues des répétiteurs de 
chaque station. 

2. - Sélectionnez le Répétiteur de la station. 
 
Le répétiteur de la station devrait être le plus proche de la console ou du récepteur.  

3. - Continuez en sélectionnant l'ID correct de chaque répétiteur de chaque station de votre réseau. 
 
- Cliquez sur OK pour enregistrer les paramètres et fermer la boite de dialogue.  

 

1.18 MENU CONFIGURATION: RETRANSMISSION (Retransmit). 
Si, vous voulez que votre VANTAGE VUE/PRO/PRO2, ENVOY retransmette des données météorologiques à  
une autre console, 
 
- Mettez Retransmettre (Retransmit) sur ON en sélectionnant le numéro émetteur ID pour le signal retransmis. 

 

1.19 MENU CONFIGURATION: QUITTER REPETITEUR. 
- Cliquez sur OK pour sauvegarder les modifications,  
 
- Cliquez sur Abandon (Cancel) pour fermer la boite de dialogues, sans enregistrement des modifications. 
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1.20 MENU CONFIGURATION: PARAMETRAGE HEURES & DATES. 
Vous pouvez régler l'heure et la date de votre console et votre ordinateur à partir du logiciel WeatherLink. 

 - Assurez-vous que la station et l'ordinateur affichent toujours la même heure et date. 

Parce que, la modification des paramètres de la station peut affecter les données contenues dans la mémoire 
d'archivage de l'enregistreur de données (Sauf, si vous créez une nouvelle station). 

Il est recommandé de télécharger les données avant de modifier les paramètres de dates et d'heures, 
puis d'effacer la mémoire d'archive, lorsque vous avez terminé.  

NOTE: Les horloges des VANTAGE VUE/PRO/PRO2 sont plus précises que celles de la plupart des ordinateurs. 
  - Effectuez une double vérification à partir d'autres sources, autres que celle de votre ordinateur, 
    pour vérification de l'heure.  

 

 
 

1. - Sélectionnez Paramétrage Heure & Date (Set Time & Date) à partir  
du menu Configuration (Setup).  

La boite de dialogues Set Time & Date s'affiche. 
L'heure et La date courante de la console s'affiche dans le haut à gauche de la boite de dialogues  
 Time on Station Now. 
Le logiciel affiche automatiquement l'heure et la date de votre ordinateur dans les zones de texte. 

2. - Entrez les informations suivantes:  

• HEURE ET DATE (Time/Date).  

  - Entrez l'heure et la date courantes.  

• REGLAGES HEURES SUR PC (Set the PC time also) '.  

Si, vous voulez que le logiciel règle la date et l'heure à la fois sur la console station et 
l'ordinateur: 
- Sélectionnez la case à cocher Set The PC Time Also. 

• HEURES D'ETE (Daylight Savings).  

Vous pouvez sélectionner manuellement le passage à l'heure d'été,  
en cochant la case ON dans la boite de dialogues. 

Voir la procédure Définition de l'Heure d'Eté (Manually Setting Daylight Savings Time)  
pour un réglage manuel du passage à l'heure d'été.  

Si, vous avez une VANTAGE VUE/PRO/PRO2, vous pouvez utiliser la fonction d' 
Auto Détection (Auto Detect Dalylight Savings) pour les changements d'heures.  

… / … 
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Si, vous optez pour une Détection Automatique de Changement d'Heures :  

Avant 2007: 

• Si, vous étiez sur un Fuseau Horaire avec un Décalage Négatif (UTC - )  
(Par exemple Amériques du Nord), 
Le passage à l'heure d'été se faisait le premier dimanche du mois d'Avril à 02h00.  

• Si, vous étiez dans une zone avec un Décalage Positif(UTC +) 
(Par exemple Europe, Afrique, Moyen Orient, Asie), 
Le passage à l'heure d'été, se faisait le dernier dimanche de Mars à 02h00.  

• Le passage à l'heure d'hiver se faisait le dernier dimanche d'Octobre à 02h00. 

Après 2007 aux Etats Unis et Canada:  

• Si, vous êtes sur un Fuseau Horaire avec un Décalage Négatif (UTC - ), 
Le passage à l'heure d'été, se fait le second dimanche de Mars à 02h00.  

• Le passage à l'heure d'hiver, se fait le premier dimanche de Novembre à 02h00.  

En Europe:  

• Le passage à l'heure d'été, se fait le dernier dimanche de Mars à 02h00.  

• Le passage à l'heure d'hiver, se fait le dernier dimanche d'Octobre à 02h00.  

 

Si aucune fonction n'a été sélectionnée, le changement d'heure est inactif (OFF).  

Pour plus d'informations, vous pouvez consulter Changement d'Heures (daylight savings time), 
sur la fonction de changement d'heure dans le menu Référence Technique. 

• FUSEAU HORAIRE (Time Zone).  

- Sélectionnez votre fuseau horaire local de la liste de choix. 
Les fuseaux horaires sont définis par un nombre d'heures de décalage (+/-)  
par rapport à l'heure de Greenwich (GMT/UTC).  

NOTE: Un Fuseau Horaire correct est nécessaire pour la détermination du Lever et Coucher du soleil 
  (Sunrise and Sunset Report), ainsi que pour les rapports GLOBE  
  Si vous avez une VANTAGE PRO/PRO2, avec un capteur de radiations solaire, 
  un fuseau horaire est nécessaire pour la détermination de l'Index THSW.  

3. Après avoir complété l'ensemble des champs: 
- Sélectionnez OK.  

Le logiciel enregistre vos paramètres dans la console et le PC (si vous le Souhaitez). 
Une boite de dialogues s'ouvre pour savoir ' Si vous désirez effacer la mémoire d'archive '. 

4. Pour valider l'opération: 
- Cliquez sur Yes ou No.  

Si, vous sélectionnez Yes, le logiciel effacera toutes les informations contenues dans la mémoire. 

  

NOTE GROGNON:   Personnellement, j'ai pris l'option de ne pas tenir compte des changements de passages  
   des heures (Eté/Hiver/Eté). 
   Pour cela, j'ai effectué les opérations suivantes: 
    Sur la console - le Fuseau Horaire : GMT 00 (London). 
    Sur le PC - Définition du Fuseau Horaire : UTC  
     (Dublin, Edimbourg, Lisbonne, Londres). 
    En Décochant la case "Ajuster l'Heure pour l'observation ......). 
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1.21 MENU CONFIGURATION: PARAMETRAGE DE L'INTERVALLE D'ARCHIVAGE  
(SET ARCHIVE INTERVAL). 

L'option (Set Archive Interval) du menu Configuration (Setup), vous permet de choisir l'intervalle de temps 
d'enregistrement des données de la station. 

Les durées disponibles sont les suivantes: 1, 5, 10, 15, 30, 60, ou 120 minutes. 

Cet intervalle est connu comme étant l'intervalle d'archivage.  

 

ATTENTION: 
LA MODIFICATION DE LA DUREE EFFACERA LA MEMOIRE D'ARCHIVE DE L'ENREGISTREUR. 

VOUS DEVEZ TELECHARGER (METTRE A JOURS),  
LES DONNEES AVANT DE CHANGER L'INTERVALLE D'ARCHIVAGE. 

 

 
 

1. - Sélectionnez (Set Archive Interval) du menu Configuration (Setup).  

2. - Sélectionnez l'intervalle souhaité et  
- Cliquez sur OK.  

Le logiciel, vous indiquera qu'il est sur le Point d'Effacer la Mémoire d'Archive. 

3. Pour Continuer: 
- Sélectionnez OK.  

Le logiciel enregistre l'intervalle d'archives et vide la mémoire d'archive. 
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1.22 MENU CONFIGURATION: PARAMETRAGE PLUIES ANNUELLES  
(SET YEARLY RAIN). 

Utilisez la boîte de dialogues de Pluies Annuelles (Set Yearly Rain) pour introduire une correction de l'année 
pour les pluies ou fixer le début de la saison des pluies pour votre région. 

La correction des précipitations year-to-date peut être utilisé afin de refléter toutes précipitations qui ont eues lieu 
avant la mise en service de votre station ou avant de vous n'ayez commencé à utiliser le logiciel. 

 

 
 

1. - Sélectionnez Set Yearly Rain à partir du menu Configuration (Setup). 
La boite de dialogues Set Yearly Rain s'affiche. 

2. - Entez la valeur dans la zone de texte year-to-date rainfall. 

3. - Sélectionnez dans la zone de liste Démarrage de la Saison des Pluies (rain season starts) 
le mois du début de la Saison des Pluies.  

  Pour les VANTAGE VUE/PRO/PRO2, le début de la saison des pluies, sera comptabilisé  
  à partir du 1er du mois sélectionné. 

4. - Cliquez sur OK pour sauvegarder vos paramètres, ou 
 
- Cliquez Abandon (Cancel) pour fermer la boite de dialogue sans modification des paramètres.  

 

1.23 MENU CONFIGURATION: PARAMETRAGE DU PLUVIOMETRE  
(SET RAIN CALIBRATION). 

La boite de dialogues Paramétrage du Pluviomètre (Set Rain Calibration) vous permet de paramétrer 
la mesure de votre pluviomètre (Collecteur)  
 
Sélectionnez la fonction à partir du menu Configuration de la Station (Station Configuration). 

 

- Sélectionnez Paramètres du Pluviomètre (Set Rain Cal) depuis le menu Configuration (Setup)  
 Une boite de dialogues s'ouvre (demandant, si vous accepter la valeur de votre collecteur (0,2 mm). 
- Validez par OK. 
 
Une seconde boite, indiquera que votre choix a été validé. 
 
Cette fonction est aussi présente dans le mode de configuration de votre station, par la fonction 
Configuration PAS A PAS (Walkthrough). 

Un seconde boite, indiquera que votre choix a été validé. 

Le logiciel enregistre le paramètre dans la station. 
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1.24 MENU CONFIGURATION: REGLAGES BAROMETRE  
(SET BAROMETER). 

1. - Sélectionnez Réglage Baromètre (Set Barometer) à partir du menu Configuration (Setup). 

 

 
 

2. - Saisissez l'altitude de votre station dans la zone de texte.  

Pour une station VANTAGE VUE/POR/PRO2, 
 l'Altitude est nécessaire pour le calcul de l'Index THSW. 
 

Si, vous ne connaissez pas avec exactitude l'altitude de la station, il y a plusieurs façons de l'obtenir: 
Par exemple, vous pouvez essayer: 
 - d'Appeler la Marie de votre lieu d'habitation,  
 - d'Appeler un aéroport local, 
-  -d'Effectuer une recherche sur internet en utilisant Google Maps. (En vue "Terrain").  

Pour une Station MONITOR/WIZARD/ PERCEPTION, 
 l'altitude est utilisée uniquement pour la génération des rapports NOAA. 
 Celle-ci n'est pas prise en compte dans les mesures de la Pression Barométrique. 

Un autre moyen pour trouver votre altimétrie est l'utilisation de GOOGLE EARTH:  

http://www.earth.google.com/ 

3. - Entrez la Pression Barométrique corrigée au niveau de la mer dans la zone de texte.  

Pour une Station VANTAGE VUE/PRO/PRO2:  

Pour des lectures de la Pression Barométrique plus précises: 
 - Entrez la pression ' Baromètre Niveau Mer ' à partir d'une référence fiable à proximité  
  de votre station météo. 
 

NOTE:  - Entrez uniquement une valeur dans la zone de texte que si vous avez une valeur  
     de référence très Fiable. 
   - Ne pas utiliser la valeur affichée la zone de texte Lecture Console (Console Reading) 
      pour effectuer les corrections du Baromètre.  

NOTE: Si, vous réglez la Pression Barométrique au niveau de la mer à 0 m (Set Elevation), 
  La zone de texte Seal-level Barometer est effacée. 
  La station affiche uniquement la lecture de la Pression Barométrique. Voir Calibration Number. 

Pour MONITOR et PERCEPTION.  

- Introduisez la Pression Barométrique au niveau de la mer à partir d'une source fiable. 

NOTE: Pour les stations MONITOR et PERCEPTION, vous devez entrer la valeur Barométrique au 
  Niveau de la mer, car les stations ne font pas de corrections d'altitude. 

4. - Cliquez sur OK.  

Le logiciel enregistre les paramètres du baromètre dans la console, et dans le fichier de configuration de la station, 
ainsi qu'une chaine de texte, qui sera intégré dans les Rapports NOAA. 
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1.25 MENU CONFIGURATION: REGLAGE MANUEL DE L'HEURE D'ETE. 
Suivez cette procédure lors de la commutation entre le Temps Standard et l'Heure d'Eté:  

1. - Téléchargez votre station météo.  
 Cela mettra votre base de données météorologique à jour. 
 Dans une seconde étape, vous mettrez les données de la station à jour.  

2. - Réglez votre station météo à la nouvelle heure. 
- Assurez-vous que les options des changements d'heures soient correctement définies. 

3. Si, vous êtes déjà à l'heure d'été: 
- Vérifier le cochage dans la boite de dialogues DATE, de la case Réglages Heures (Time Set ).  

4. Si, vous ne voulez pas activer l'heure d'été: 
- Décochez la case Réglages Heures (Time Set) de la boite de dialogue.  

5. Quand une boite de dialogues, vous demande ' si, vous Voulez Effacer la Mémoire d'Archive ' : 
- Choisissez Oui (Yes).  

6. - Ouvrez la fenêtre de navigation (Browse). 
- Faite une note concernant l'heure et la date du changement d'heures pour le dernier enregistrement 
affiché  

  Vous aurez besoin de cette information pour la création des Rapports GLOBE.  
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1.26 MENU CONFIGURATION: REGLAGES LATITUDE ET LONGITUDE  
(SET LATITUDE ET LONGITUDE). 

Pour donner des informations proches de la réalité (prévisions, Index THSW, et calculs d'ET, Lever, Cocher du soleil 
et pour participer à APRSWXNET). 

Vous devez définir la localisation de votre station, par sa latitude et longitude.  

NOTE: Pour MONITOR/WIZARD/PERCEPTION, la latitude et longitude seront utilisés  
  pour le calcul des heures de Lever et Coucher du soleil.  

NOTE: La latitude et la longitude sont des moyens pour identifier votre position sur le globe terrestre. 
  - La Latitude détermine votre positon NORD ou SUD par rapport à l'équateur. 
  - La Longitude détermine votre position EST ou OUEST par rapport  
     au méridien de GREENWICH (Angleterre). 

Si, vous ne connaissez pas votre latitude et longitude, il y beaucoup de façon pour la déterminer. 

De nombreux atlas et cartes affichent les lignes de latitude et de longitude. 
Vous pouvez aussi appeler un aérodrome, aéroport près de chez vous.  

Cependant, le moyen de plus simple de connaitre votre position est l'utilisation de Google Earth. 

 

La boite de dialogue comprend des zones de textes pour y entrer votre position. 
Vous pouvez entrer votre position en Degrés, Minutes et Secondes, ou sous forme de fraction de degré. 
 
Par exemple: La maison mère DAVIS (Hayward, Californie), se situe approximativement à: 
  37 Degrés 38 Minutes 10 Secondes NORD (north) et 
  122 Degrés 7 Minutes et 30 Seconds OUEST (west).  

 

 
 

Vous pouvez également saisir la latitude et la longitude sous forme décimale en mettant 37,6 dans la première case 
de la latitude et 122,1 dans la première case pour la longitude et en laissant les autres cases vides.  

La boite de dialogues affichera, les paramètres de votre station. 

NOTE: Vous pouvez utiliser cette boite de dialogue, pour définir la latitude et la longitude de votre station, 
  même si celle-ci n'est pas connectée. 
  Voir la section Rapports (Reports) pour plus d'informations. 
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1.27 MENU CONFIGURATION: REGLAGE/CALIBRATION CAPTEURS HUMIDITES 
SUPPLEMENTAIRES 
 (Set Extra Hum Calibration). 

Utilisez la boite de dialogues Calibrage des Capteurs d'Humidité Supplémentaires (Set Extra Humidity 
Calibration pour étalonner des capteurs d'humidité optionnels de votre station VANTAGE PRO/PRO2. 
Les capteurs d'Humidité sont identifiés par un numéro d'identification (ID).  

NOTE: Si, vous rencontrez des difficultés pour établir les étalonnages dans le logiciel: 
   - Assurez-vous qu'aucun étalonnage, n'est déjà défini dans la console elle-même. 
  Vous pouvez utiliser la boite de dialogues Clear pour la remise à zéro de l'ensemble des calibrations. 

1. - Sélectionnez Calibrage des Capteurs HUM Supplémentaires (Set Extra Hum Calibration) depuis le 
menu Configuration (Setup).  

La boite de dialogues Set Extra Humidity Calibration s'affiche. 

 

 
 

2. - Entrez la valeur ajustée du capteur que vous souhaitez calibrer.  

Le logiciel met à jour, l'information (Calibration) du capteur.  

NOTE: Les valeurs de calibration des capteurs d'Humidité pour les minimums et maximums sont 
  comprises entre 0 et 100 %. 

3. - Sélectionnez OK pour sauvegarder vos paramètres, ou 
 
- Sélectionnez Cancel pour quitter sans sauvegarde. 

 
  



 

Page 50 / 60 CHAPTITRE 2 MENU CONFIGURATIONS. 
(SETUP MENU) 

 

1.28 MENU CONFIGURATION: REGLAGE/CALIBRATION CAPTEURS 
TEMPERATURES SUPPLEMENTAIRES 
 (Set Extra Temp Calibration) 

Utilisez la boite de dialogues Calibrage des Capteurs de Températures Supplémentaires (Set Extra Temp 
Calibration) pour étalonner des capteurs de Températures optionnels de votre station VANTAGE PRO/PRO2. 
Les capteurs sont identifiés par un numéro d'identification (ID).  

NOTE: WeatherLink gère (accepte) 3 capteurs de Températures supplémentaires,  
  nommé 2nd Temp, 3rd Temp, et 4th. 

NOTE: Si, vous rencontrez des difficultés pour établir les étalonnages dans le logiciel, 
  assurez-vous qu'aucun étalonnage n'est déjà défini dans la console elle-même. 
  Vous pouvez utiliser la boite de dialogue Clear pour la remise à zéro de l'ensemble des calibrations. 

1. - Sélectionnez Calibrage des Capteurs TEMP Supplémentaires (Set Extra Temp Calibration) 
  depuis le menu Configuration (Setup).  

La boite de dialogues Set Extra Temp Calibration s'affiche. 

 

 
 

2. - Entrez la valeur ajustée du capteur que vous souhaitez calibrer. 

Le logiciel met à jour, l'information (Calibration) du capteur. 
 
La station et le logiciel acceptent une plage de +/- ~ 7.1ºC autour de la valeur brute (raw reading). 
 
Par exemple, si la lecture est de 15,6 °C, vous pourrez ajuster la mesure de votre capteur  
entre 8,6 ºC et 22,6 ºC.  

3. - Sélectionnez OK pour sauvegarder vos paramètres, ou 
 
- Sélectionnez Cancel pour quitter sans sauvegarde.  
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1.29 MENU CONFIGURATION: REGLAGE ALARMES CAPTEURS TEMP et HUM 
SUPPLEMENTAIRES 
(Set Extra Temp Hum Alarms). 

Utilisez l'option Set Extra Temp Hum Alarms pour définir les seuils d'alarmes des capteurs supplémentaires de 
Températures et Humidités à partir du menu Configuration (Setup). 
Les capteurs sont identifiés sur la station par des numéros d'ID.  

NOTE: - Entrez les seuils d'alarmes dans les différentes zones de texte. 
  La plage (valide) pour les Températures est comprise entre -67,77 et +73,33 °C. 
  La plage pour l'Humidité est comprise entre 0 et 100 %  

1. - Sélectionnez Set Extra Temp Hum Alarms à partir du menu Configuration (Setup). 

 

 
 

2. - Entrez les informations suivantes:  

• Seuils alarmes haut et bas (High/Low Alarm).  

  - Entrez les seuils désirés dans les zones de texte. 

 
  Pour effacer une valeur: 
  - Supprimer le contenu de la zone de texte ou mettez "--" (2 Tirets).  

3. Sélectionnez OK pour sauvegarder vos paramètres ou  
 
Sélectionnez Cancel pour quitter sans sauvegarde.  

Le logiciel transmet les seuils d'alarmes à la console. 

NOTE: Si vous rencontrez des difficultés pour établir les étalonnages dans le logiciel, 
  Assurez-vous qu'aucun étalonnage n'est déjà défini dans la console elle-même. 
  Vous pouvez utiliser la boite de dialogue Clear pour la remise à zéro de l'ensemble des calibrations.  
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1.30 REJOINDRE LE RESEAU WEATHERLINK AVEC UN ABONNEMENT ANNUEL 
(Joining the WeatherLink Network with the Annual Subscription Plan). 

NOTE: Ces instructions ne concernent pas les utilisateurs de WeatherLink IP.  
  Suivez-les uniquement, si vous utilisez WeatherLink et un Abonnement Annuel  
  au Réseau WeatherLink Network.  

 

Si, vous avez acheté l'abonnement annuel pour le Réseau WeatherLink (numéro de produit 6558). 

La commande WeatherLink Réseau, vous permet de configurer WeatherLink pour télécharger les données vers le 
Serveur WeatherLink.com. 

Pour plus d'informations, consultez le Réseau WeatherLink. 

Tant que votre ordinateur est allumé et le logiciel en cours d'exécution, les lectures en cours seront téléchargés 
vers le serveur WeatherLink.com chaque minute, et les données archivées, toutes les heures ou comme prévu 
(voir ci-dessous). 

Cette fonction peut être utilisée avec des stations VANTAGE VUE/PRO/PRO2, MONITOR II,/WIZARD/PERCEPTION. 

1. Pour activer cette fonction, vous devez dans un premier temps souscrire un Abonnement Annuel. 
Vous recevrez ensuite un e-mail avec cotre Code d'Activation.  

2. - Allez sur www.weatherlink.com/newWLNSaccount.php pour vous enregistrer en utilisant 
  vos identifiants.  

3. - Prenez note de l'ID de périphérique (Device ID) et de la Clé Code, qui ont été générés, 
  lorsque vous avez terminé votre inscription.  

4. Dans le menu, Configuration (Setup), 
 - Sélectionnez WeatherLink Network. 

5. Une boite de dialogues s'ouvre WeatherLink Network. 
- Entrez dans les zones de texte, votre Identifiant, ainsi que votre Clef  

 

 
 

6. - Cliquez sur OK.  

7. Vous verrez une boite de dialogues de confirmation.  
Une case à cocher a été automatiquement crée à coté de Network Upload dans le menu Setup. 
La mise à jour des données commence. 

8. Vous pouvez maintenant visualiser données sur le Serveur  
www.WeatherLink.com/user/[your user name]. 
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1.30.1 POUR MODIFIER L'HORAIRE D'ENVOI DES DONNEES D'ARCHIVE: 

L'archivage automatique des données se fait selon un calendrier. 
Si, aucun calendrier n'a été défini, l'archivage se fera toutes les heures. 
Vous pouvez modifier le calendrier avec la boite de dialogue de la fonction Auto Download.  

NOTE: Il est possible de télécharger des données à partir de plus d'une station. 
  Chaque station nécessitera son propre ID de périphérique et son propre compte sur WeatherLink.com.  

 

1.30.2 RENOUVELLEMENT DE L'ABONNEMENT: 

Si, votre abonnement est toujours actif, vous ne devez rien faire. 

Vous serez contacté quand il sera temps de renouveler.  

 

Si, votre abonnement a Expiré :  

1. - Allez sur www.weatherlink.com/login.php  

2. Dans la page    Mon Compte (My Account), 
- Allez sur la section   Mon Plan (My Service Plan), 
- Cliquez sur le lien    Gestion (Manage).  

3. Si vous avez acheté un nouvel abonnement: 
- Entrez le Code d'Activation. 
Si, vous n'aviez pas de plan pour l'année en cours: 
- Cliquez sur le lien pour ' Acheter un Plan '.  

4. Dans WeatherLink, et dans le Menu Configuration (Setup), 
 - Sélectionnez WeatherLink Network.  

5. - Cliquez sur Upload Enabled pour commencer le transfert des données.  

6. - Cliquez sur OK. 
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1.31 MENU CONFIGURATION: TROUVER LE BON PORT COM (Bouclage). 
 

Si, vous utilisez un ' Port Série ' pour communiquer avec votre ordinateur, le logiciel contient une procédure 
facultative pour localiser le ' Port Série ' supportant la connexion de la station ou pour déterminer, si ce Port Série 
fonctionne. 

L'utilisation du bouton de Bouclage (Loopback) par opposition à la touche de Test ou 
la fonction de Détection Automatique (Auto Detect), vous permet de déterminer  
si un Problème de Communication est causé par le Port Série ou par l'enregistreur de données. 

NOTE: La procédure de Bouclage détecte également les Modem, que vous avez connectés aux Ports COM. 
  Une boîte de dialogues apparaîtra, vous informant qu'un ' MODEM ' a été détecté. 
  Contrairement à la procédure de bouclage, la procédure de test, contrôle la numérotation et 
  la connexion à la station. 

Pour utiliser cette procédure, vous aurez besoin du connecteur de Bouclage (Câble court avec une Prise Téléphone 
sur une Extrémité et un Embout en Plastique Rouge sur l'autre), fourni avec votre logiciel WeatherLink.  

 

1.31.1 PROCEDURE BOUCLAGE. 

1. - Débranchez le câble de l'enregistreur de données de l'adaptateur ' DB9 ou DB25 ' connecté au Port COM.  

2. - Insérez le connecteur de Bouclage dans l'adaptateur ' DB9 ou DB25 '.  

3. - Choisissez Port Communications (Communications Port) dans le menu Configuration (Setup). 
Une boite de dialogues s'affiche:  

 

 
 

4. - Cliquez sur le bouton Loopback de la boite de dialogues Port Communications (Communications 
Port).  

Le logiciel va rechercher tous les ports Série standard (d'abord le Port sélectionné, puis 1 à 18 l'ordre) et 
vous informer du port COM sur lequel le connecteur de Bouclage est situé. 

Le logiciel sélectionnera automatiquement le Port COM correct pour vous, dans la boîte de dialogues  
Port Communications (Communications Port). 

Si le logiciel, ne peut trouver le connecteur de bouclage dans sur un Port COM, votre port Série ne 
fonctionne pas. 

Consultez la documentation de votre ordinateur pour obtenir de l'aide. 
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1.32 MENU CONFIGURATION: TROUVER LE BON PORT COM (DETECTION 
AUTOMATIQUE). 

L'utilitaire de Détection Automatique (Auto Detect) peut être utilisé pour rechercher et sélectionner le ' Port 
Com ' utilisé pour la connexion de votre station par le Port Série  

Utilisez la Détection Automatique (Auto Detect) par opposition à l'option Test pour détecter le Port COM utilisé 
par votre enregistreur de données et la console. 

Si, vous ne connaissez pas le Port COM utilisé par la station sur votre ordinateur.  

1. - Sélectionnez Ports de Communication (Communications Port) dans le menu  
Configuration (Setup). 
La boite de dialogues Ports de Communications (Communications Port) s'ouvre:  

 

 
 

2. - Sélectionnez Série (Serial), s'il n'est pas déjà sélectionné.  

3. - Vérifiez que la console est bien connectée à l'ordinateur et que les vitesses de transmissions qui figurent 
dans la zone de sélection 'BAUD RATE' correspondent bien aux réglages de la console. 

4. - Cliquez sur Détection Automatique (Auto Detect).  

Le logiciel va rechercher tous les Ports Série standard (d'abord le Port Sélectionné, puis 1 à 18 l'ordre) et 
vous informera du port COM sur lequel le connecteur de Bouclage est situé. 

Le logiciel sélectionnera automatiquement le port COM correct pour vous, dans la boîte de dialogue  
Port Communications (Communications Port). 

Si le logiciel, ne peut pas trouver le connecteur de bouclage dans sur un Port COM, votre port Série ne 
fonctionne pas. 

Consultez la documentation de votre ordinateur pour obtenir de l'aide.  
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